
Plinthe automatique ATHMER KÄLTEFEIND

Joint automatique à encastrer ou à appliquer.
Fixation latérale par des équerres de suspension en inox (pas de manipulation de profil nécessaire et plus facile pour la maintenance si le système devait être remplacé).
Réglage de la course du joint (18 mm) par vis hexagonale.
Grâce à un système de balancier breveté, plus besoin de réglage du parallélisme du joint sur le sol ; celui-ci se fait automatiquement.
De stock de 485 jusqu'à 1385 mm ; autres dimensions sur commande spéciale.
Mise à dimension : -125 mm max.
Sachet d'accessoires 5102 fourni (équerres en inox + contre-plaque en inox + vis).
Utilisez une contre-plaque adaptée à votre menuiserie : le KPlast pour une application sur profil PVC ou le K11 pour la rainure de EURONUT 7/8 dans le BOIS. La contre-plaque pour
le jeu de 4 mm est fournie en standard.

en stock  sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)  réapprovisionnement en cours  non disponible

description lg (mm) uv référence 

Kältefe ind avec sachet d'accessoires 5102 485 pc 195100 

Kältefe ind avec sachet d'accessoires 5102 585 pc 195102 

Kältefe ind avec sachet d'accessoires 5102 685 pc 195104 

Kältefe ind avec sachet d'accessoires 5102 785 pc 195106 

Kältefe ind avec sachet d'accessoires 5102 885 pc 195108 

Kältefe ind avec sachet d'accessoires 5102 985 pc 195110 

Kältefe ind avec sachet d'accessoires 5102 1085 pc 195112 

Kältefe ind avec sachet d'accessoires 5102 1185 pc 195114 

Kältefe ind avec sachet d'accessoires 5102 1285 pc 195115 



Kältefe ind avec sachet d'accessoires 5102 1385 pc 1951151 

contre-plaque K11 pour EURONUT 7/8 - pc 195116 

contre-plaque KPLAST pour profil PVC - pc 195117 

/jes = jusqu'á épuisement du stock  /com = sur commande  /fgf = fin de gamme fournisseur


