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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Introduction : questions types et cote "C"

-

Questions types :
* Quelles sont les dimensions du portail?
 Le portail est-il plein ou ajouré?
* Quel systeme : enterré ou apparent? s
« Alimentation : 24 ou 230 V? 3
* Quelle est la cote "C"? La mesure "C" aide a déterminer le type de

moteur.

Portails battants : guide de choix

i

Motoréducteur enterré : Il est pratiquement invisible et il ne dénature pas I'esthétique du portail.
Il n'obstrue pas le passage.
Série : Frog - Frog-J.

Motoréducteur externe : Installation simple sans adaptation préalable. Parmi les automatismes pour portails battants ce sont les systéemes les
plus utilisés.
Série : Ati, Axo, Krono, Amico.

Motoréducteur avec bras articulé : Quand le motoréducteur externe traditionnel ne peut pas étre installé faute d'espace suffisant, le bras
articulé permet de résoudre le probléeme de l'installation.
Série : Stylo, Fast, Ferni.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier

plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Tableau récapitulatif des kits “
CAM

ORTE mpAT]

EN Tested : Moteurs testés en conformité avec les normes européennes EN 12445 et EN 12453 en matiere de force d'impact (contréle
permanent du mouvement et des forces exercées en fermeture. Le principe EN Tested de Came est basé sur de nouvelles platines
électroniques, de nouveaux systémes de sécurisation, une nouvelle construction mécanique, de nouveaux brevets et équipements pour garantir
une sécurité totale, méme en cas d'installation complexe.

24 Vdc : Versions préconisées pour un usage fréguent et garantissant le fonctionnement du moteur en cas de panne d'électricité uniquement
dans le cas ou I'on prévoit des batteries.

Portails apparents

5 . Longueur max Cote C max vantail Poids max vantail
Modéle Réf. FG vantail (mm) (mm) (ka) Label
+
Stylo - 001U8113FR 801300 1.8 0a180 150 % ‘,E—!!;l
Fast - 001U1840 801302 2,3 04200 300 % @
Fast - 001U1868 801303 2,3 0a200 300
Fast - 001U1832 801304 2,3 04200 300 % ‘Ejm,)
Ferni- 001U1271 801305 4 0a380 800 % @
Ferni - 001U1257 801306 4 0a380 800
+
Amico - 001U6122 801312 1.8 0ae60 250 % ‘,E_@
Amico - 001U6420 801313 1.8 0a60 200
Krono - 001U1642 801314 3 0ae60 800
@ Krono - 001U1433 801315 3 0a60 800
i Ati - 001U7017 801316 3 02460 800
5]
c +*
2 Axo - 001U7311 801317 3 0460 800 % En 2y
g Axo - 001U7411 801318 3 0460 800 % EN
E Axo - 001U7420 801319 4 0a60 800 % @
g Portails enterrés
2 ; - Longueur max Cote C max vantail Poids max vantail
5 Modéle Réf. FG vantail (mm) (mm) (kg) Label
o EN) &
g Frog-J - 001U1318NL 801301 1,8 0 a l'infini 200 % e g_:}
: i & @
S Frog - 001U1990 801307 35 0 & Pinfini 800 % =2l 20
2 Frog - 001U1920 801310 35 0 a l'infini 800 % !E,:ﬁl
% Frog - 001U1987 801311 3.5 0 a l'infini 800 % @
ER ;
£ % Motoreducteur avec encodeur  B=IEN EN Tested 24 Vdc
E =
E:

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a bras articulé a usages résidentiel et collectif STYLO - 001U8113FR - 24 Vdc

k

Pour portails a 2 battants.
Maximum 1,8 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs irréversible avec encodeur pour portails jusqu'a 1,8 m par vantail (A).

* 1 armoire de commande pour deux motoréducteurs avec décodage radio incorporé (B).

» 2 bras articulés de transmission (C).

* 1 carte radio fréquence embrochable (D).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 868,35 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (E).
» 1 Jeu de photocellules pour application apparente (F).

« 1 clignotant de signalisation (G).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

5 i PR
1300
MAX 001STYLO-BS
Dimensions application (mm)
= : BRAS 001STYLO-BS
Limites d’emploi
' ' o % 450 0
Largeur maximale vantail (m) 18 08 a0° 90 450 180
Poids maximal vantall (Kg) 100 150 90° 130 450 180
Ouverture max vantail () 120 (avec Bras 001STYLO-BS) - 135 {avec Bras 001STYLO-BD) 120° 170 450 0
®24V0DC ER
EN &2
\ J
) &
modeéle uv n°com.
STYLO - 001U8113FR kit 801300

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier

plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a bras articulé a usage résidentiel et collectif FAST - 001U1840 - 230 Vac Q

CAME

Pour portails a 2 battants.
Maximum 2,3 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour vantaux jusqu'a 2,3 m avec bras de transmission articulé (A).

» 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio
incorporé (B).

» 1 carte radio embrochable (C).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).

* 1 cable de branchement d'antenne (E).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).

« 1 clignotant de signalisation (G).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

-

e Dimensions application(mm)
] I B /\N(GLE D'OUVERTURE A B €
L o218 o 137+ 210 0 430
o 137 = 205 50 430
o 137200 75 430
90 137+ 195 100 430
90° 137+ 190 125 430
o " _ 90° 137 = 185 150 400
Limites d'emploi 90° 137+ 180 175 400
- F7000- F7001 90° 137175 200 400
Largeur maximale vantail (m) 23 2 1.5 1 110° 180 = 210 0 430
Poids maximal vantail (Kg) 200 215 250 300 10 200 + 205 50 430
@ 230V AC -
( )
\ \TES‘TEI:I/*
modele uv n°com.
FAST - 001U1840 kit 801302

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a bras articulé a usage résidentiel et collectif FAST - 001U1868 - 230 Vac Q

Pour portails a 2 battants.
Maximum 2,3 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour vantaux jusqu'a 2,3 m avec bras de transmission articulé (A).
» 1 armoire de commande multifonctions pour portail a 2 vantaux avec décodage radio incorporé (B).

1 carte radio embrochable (C).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).

» 1 cable de branchement d'antenne (E).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).

1 clignotant de signalisation (G).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

190 MIN

-

z [
. E i wn
g 2 J ﬁ‘ A . e
s N ; Dimensions application(mm)
0 ' | ANGLE D'OUVERTURE A B C
% L 218 o 90" 137+ 210 0 430
; 90" 137 + 205 50 430
v 9 137 +200 75 430
& 90" 137 +195 100 430
9 90" 137+190 125 430
b g g ; 90° 137+ 185 150 400
= Limites d'emploi 90° 137+ 180 175 400
= ODEl F7000- F7001 90° 1374175 200 400
S Largeur maximale vantail (m) 23 2 1.5 1 110° 180+ 210 0 430
z Poids maximal vantail (Ka) 200 215 250 300 110° 200 =205 50 430
e ® 230 VAC
3
5 modéle uv n°com.
é FAST - 001U1868 kit 801303
€
o
(%]
(]
c
k=
%]
N
c
]
%]
he
[N
%]
Q
9
S
%]
@
%]
3
=
€
(]
IS
]
%)
0
2
<
Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a bras articulé a usage résidentiel et collectif FAST - 001U1832 - 24 Vdc Q
CAME

Pour portails a 2 battants.
Maximum 2,3 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour vantaux jusqu'a 2,3 m avec bras de transmission articulé (A).
» 1 armoire de commande pour 2 motoréducteurs avec décodage radio incorporé (B).

« 1 carte radio embrochable (C).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).

» 1 cable de branchement d'antenne (E).

¢ 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).

1 clignotant de signalisation (G).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

' .
g | o ) Di ; licati
W= _ imensions application(mm)
' = ! ! I D ouvERTURE A ] e
L 14 | L 218 | 90° 137+ 210 0 430
90" 137 = 205 50 430
90° 137+ 200 75 430
90° 137 = 195 100 430
90° 137 + 190 125 430
90° 137185 150 400
Limites d'emploi 90° 137 + 180 175 400
D F7000 - F7001 ] 90° 137 =175 200 400
Largeur maximale vantail (m) 23 2 1.5 1 10° 180 =210 0 430
Poids maximal vantail (Kg) 200 215 250 300 110° 200 + 205 50 430
@24V DC
f.." N +
l-.\_'rzg'rzﬂ ,-'I @
modele uv n°com.
FAST - 001U1832 kit 801304

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages

Portails a battants

Automatisme a bras articulé a usage résidentiel et collectif FERNI - 001U1271 - 230 Vac

Pour portails a 2 battants.
Maximum 4 m par vantail.

Contenu du Kit :

£

* 2 motoréducteurs pour vantaux jusqu'a 4 m avec bras de transmission articulé (A).

» 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé (B).

1 carte radio embrochable (C).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).

» 1 cable de branchement d'antenne (E).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
1 clignotant de signalisation (G).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

i
lE
400MIN 450
[
o
L |
Limites d’emploi Dimensions application (mm)
Largeur meximale vantail (m) 4 35" 3 25" 2 0+300 110
Poids maximal vantail (Kg) 400 450 500 600 800 300 = 380 150
®230VAC =
.'/.- -\\I\
l-.._ TESTED |
~ — __.'/
modele uv n°com.
FERNI - 001U1271 kit 801305

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a bras articulé a usage résidentiel et collectif FERNI - 001U1257 - 230 Vac Q
CAME

Pour portails a 2 battants.
Maximum 4 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs pour vantaux jusqu'a 4 m avec bras de transmission articulé (versions rapide) (A).

» 1 armoire de commande multifonctions pour portails a deux vantaux avec décodage radio incorporé (B).
e 1 carte radio embrochable (C).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).

» 1 cable de branchement d'antenne (E).

¢ 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).

1 clignotant de signalisation (G).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

T

ad
. 400MIN__ 450

8 \

. 340 [ TR
Limites d’emploi Dimensions application (mm)

F000
Largeur maximale vantail (m) 4 35 i 2.5 2 0+300 10
Poids maximal vantail (Kg) 400 450 500 600 800 300 = 380 150
@ 230V AC

modele uv n°com.
FERNI - 001U1257 kit 801306

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a vis sans fin a usage résidentiel AMICO - 001U6122 - 24 Vdc Q

Pour portails a 2 battants.
Maximum 1,8 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs irréversible pour portail jusqu'a 1,8 m par vantail (A).

* 1 armoire de commande pour deux motoréducteurs avec décodage radio incorporé (B).

1 carte radio embrochable (E).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (F).
« 1 antenne avec cable de branchement (G).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (H).

1 clignotant de signalisation (I).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (J).

“ 886 ! J 87 |, 4 e =
Limites d’emploi Dimensions application(mm)
A1824 OUVERTURE VANTAIL (°) A B CMAX
Largeur maximale vantail (m) 1.8 1.5 1 90° 130 130 60
Poids maximal vantail (Kg) 200 215 250 120° 130 110 50
®24VDC ®24VDC
@_ W +
l-.._\*l'Eg‘rEn,.-'I m
Y -
modele uv n°com.
AMICO - 001U6122 kit 801312
Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a vis sans fin a usage résidentiel AMICO - 001U6420 - 230 Vac Q
CAME

Pour portails a 2 battants.
Maximum 1,8 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs irréversible pour portail jusqu'a 1,8 m par vantail (A).

» 1 armoire de commande multifonctions pour portail a 2 vantaux avec décodage radio incorporé (B).
« 1 carte radio embrochable (C).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
» 1 antenne avec cable de branchement (E).

¢ 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).

1 clignotant de signalisation (G).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (h).

3...’..’
I!I! ll

E - e oooLle i - =)
g
£ Limites d’emploi Dimensions application (mm)
J A18230° OUVERTURE VANTALL () A [} © MAX
2 Largeur maximale vantail (m) 18 1.5 1 MODELE A18230
§ Poids maximal vantail (Kg) 200 215 250 ap° 130 130 60
kol @ 230V AC 120° 130 110 50
§§ ® 230VAC
9 modéle uv n°com.
§ AMICO - 001U6420 kit 801313
=
|9
S
%]
[
]
%]
3
[
)
©
[oN
c
2
(]
c
©
D
c
]
N
a
D
<
S
3
5
=)
=
(]
IS
&
<<
Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a vis sans fin a usage résidentiel KRONO - 001U1642 - 230 Vac Q

Pour portails a 2 battants.
Maximum 3 m par vantail.
Idéal pour les portails en fer forgé.

Contenu du kit :

« 1 motoréducteur irréversible droit pour vantaux jusqu'a 3 m (A).

» 1 motoréducteur irréversible gauche pour vantaux jusqu'a 3 m (A).

» 1 armoire de commande multifonctions pour portails a deux vantaux avec décodage radio incorporé (B).
1 carte radio embrochable (E).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (F).

« 1 antenne avec cable de branchement (G).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (H).

« 1 clignotant de signalisation (I).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (J).

i 956
\ L 304
< ] _ —
]
Limites d’emploi Dimensions applicationmm
| LE KR312D- KR30125 OUVERTURE VANTAIL (*) A B CMAX
Largeur maximale vantail (m) 3 25 2 90° 130 130 60
Poids maximal vantail (Kg) 400 600 800 120° 130 110 50
® 230 VAC @® 230V AC
modéle uv n°com.
KRONO - 001U1642 kit 801314
Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a vis sans fin a usage résidentiel KRONO - 001U1433 - 230 Vac Q
CAME

Pour portails a 2 battants.

Maximum 3 m par vantail.

Idéal pour les portails en fer forgé.

Avec micro-interrupteur d'arrét du vantail incorporé.

Contenu du kit :

« 1 motoréducteur irréversible droit pour vantail jusqu'a 3 m avec micro-interrupteur d'arrét du vantail incorporés (A).

» 1 motoréducteur irréversible gauche pour vantail jusqu'a 3 m avec micro-interrupteur d'arrét du vantail incorporés (A).
» 1 armoire de commande multifonctions pour portail a 2 vantaux avec décodage radio incorporé (B).

» 1 carte radio embrochable (C).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).

» 1 antenne avec cable de branchement (E).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).

« 1 clignotant de signalisation (G).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

956

—— |
A =]

Dimensions applicationmm
KR312D-KR30125. OUVERTURE VANTAIL (*) A B CMAX

Largeur maximale vantail (m) 3 F o] 2 90° 130 130 60

113

- -

Limites d’emploi

Poids maximal vantail (Kg) 400 600 800 120° 130 110 50
® 230 VAC ® 230V AC
modele uv n°com.
KRONO - 001U1433 kit 801315

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a vis sans fin a usage résidentiel et collectif ATI - 001U7017 - 230 Vac Q

Pour portails a 2 battants.
Maximum 3 m par vantail.

Contenu du kit :

« 2 motoréducteurs irréversibles avec fins de course intégrés pour vantaux jusqu'a 3 m (temps d'ouverture 19 sec (90°)) (A).
» 1 armoire de commande multifonctions pour portail a 2 vantaux avec décodage radio incorporé (B).

1 carte radio embrochable (C).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).

« 1 antenne avec cable de branchement (E).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).

1 clignotant de signalisation (G).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

}. 300 - 500"

|
|
|
L 720-920*

* AS000 - ASDO0A - AS100 - AS100A - A5106 - AS006 - A5024N . B ) i
Dimensions applicationmm)

Limites d’emploi OUVERTURE VANTAIL (") A 8 CMAX
) A3000A | MODELE A3000A
Largeur maximale vantail (m) 3 25 2 90" 130 130 60
Poids maximal vantail (Kq) 400 600 800 120° 130 110 50
® 230V AC @ 230 VAC
modéle uv n°com.
ATI -001U7017 kit 801316

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a vis sans fin a usage résidentiel et collectif AXO - 001U7311 - 24 Vdc m
CAME

Pour portails a 2 battants.
Maximum 3 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs irréversible avec fins de course intégrés pour vantaux jusqu'a 3 m (temps d'ouverture réglable (90°)) (A).

» 1 armoire de commande multifonctions pour portail a 2 vantaux avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et
décodage radio incorporé (B).

* 1 carte radio embrochable (C).

« 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).

» 1 antenne avec cable de branchement (E).

» 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).

» 1 clignotant de signalisation (G).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

T 325-625* + .
e 800 - . 1001, Jrmm = |
- 880 »> ey -
o ) Dimensions application (mm)
Limites d’emploi OUVERTURE VANTAIL (°) A B € MAX LM
MOGELE | MODELE AX3024
Largeur maximale vantail (m) 3 25 2 90° 130 130 70 800
Poids maimal vantail (Kg) 500 600 800 120° 140 100 50 800
@24V DC @24V DC

b

modeéle uv n°com.
AXO - 001U7311 kit 801317

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier

plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a vis sans fin a usage résidentiel et collectif AXO - 001U7411 - 230 Vac

k

Pour portails a 2 battants.
Maximum 3 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour portails jusqu'a 3 m par vantail (temps d'ouverture 20 sec (90°)) (A).

» 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé (B).
1 carte radio embrochable (C).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).

« 1 antenne avec cable de branchement (E).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).

1 clignotant de signalisation (G).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

325- 625"

-

-

Limites d’emploi
B

Dimensions application(mm)
| ML X | OUVERTURE VANTAIL () A B CMAX LM

Largeur maximale vantail (m) 3 25 2 90 130 130 70 800

Poids maximal vantall (Ka) 500 600 800 120° 140 100 50 800
@ 230V AC @230V AC
 (ER)
. - Sxaged
modele uv n°com.
AXO - 001U7411 kit 801318

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier

plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme a vis sans fin a usage résidentiel et collectif AXO - 001U7420 - 230 Vac m
CAME

Pour portails a 2 battants.
Maximum 4 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour portails jusqu'a 4 m par vantail (temps d'ouverture 28 sec (90°)) (A).

« 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé (B).
« 1 carte radio embrochable (C).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).

» 1 antenne avec cable de branchement (E).

¢ 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).

1 clignotant de signalisation (G).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

Dimensions application (mm)

Limites d’emploi - OUVERTURE VANTAL (° A B © MAX LM
MODELE' AX402306 0 MODELE AX402306
Largeur maximale vantail (m) 2 90° 130 130 70 800
Poids maximal vantail (Kg) 800 120° 140 100 50 800
®230VAC ®230VAC
TEETJE"IEI/F
modele uv n°com.
AXO - 001U7420 kit 801319

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier

plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme enterré a usage résidentiel FROG-) - 001U1318NL - 24 Vdc

k

Pour portails a 2 battants.
Compact, enterré en 85 mm seulement.
Maximum 1,8 m par vantil.

Contenu du kit :

* 2 motoréducteurs avec encodeur pour portails jusqu'a 1,8 m par vantail (A).

» 2 caisses de fondation (B).

» 2 Dispositifs de déblocage a clé personnalisée (C).

» 1 armoire de commande pour deux motoréducteurs avec décodage radio incorporé (D).
« 1 carte radio fréquence embrochable (E).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 868,35 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (F).
« 1 Antenne avec cable de branchement (G).

e 1 Jeu de photocellules d'une portée de 10 m (H).

1 clignotant de signalisation (I).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (J).

Limites d'emploi

i _FROG-). )
Largeur maximale vantail (m) 1.8 ——
. - . . A N +*
Poids maximal vantail (Kg) 200 f \
o EN G2
uverture max vantail (%) 105 . \ TED
@24V DC A TR =
modele uv n°com.
001FROG-J - 001U1318NL kit 801301

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier

plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme enterré a usage résidentiel et collectif FROG - 001U1990 - 24 Vdc Q
CAME

Pour portails a 2 battants.
Maximum 3,5 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs irréversible pour portail jusqu'a 3,5 m par vantail (A).

» 2 caisses de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorese, avec levier de transmission avec butée vantail en ouverture
réglable (B).

« 2 dispositifs de déblocage avec clé personnalisée et cylindre EURO-DIN (C).

« 1 armoire de commande pour deux motoréducteurs avec décodage radio incorporé (D).

1 carte radio embrochable (E).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (F).

« 1 antenne avec cable de branchement (G).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (H).

1 clignotant de signalisation (I).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (J).

NIVEAU SOL

405 | 330

e

Limites d’emploi

P NIVEAU SOL
Largeur maximale vantail (m) 15 5 2
Poids maximal vantail (Kg) 400 600 800 -
@24V DC —
.
4 \ +
EN G2
\TESTED )
\.____// _—
modele uv n°com.
FROG - 001U1990 kit 801307

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier

plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme enterré a usage résidentiel et collectif FROG - 001U1920

k

Pour portails a 2 battants.
Maximum 3,5 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs irréversible pour portail jusqu'a 3,5 m par vantail (A).

» 2 caisses de fondation en acier inoxydable AlISI 304, avec levier de transmission avec butée vantail en ouverture réglable (B).
» 2 dispositifs de déblocage avec clé personnalisée et cylindre EURO-DIN (C).

» 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé (D).
* 1 carte radio embrochable (E).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (F).

* 1 antenne avec cable de branchement (G).

1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (H).

« 1 clignotant de signalisation (l).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (J).

NIVEAU SOL

Limites d’emploi
Y 3 > = NIVEAU SOL

Largeur maximale vantail {m) ‘3.5 25 2 -
Poids maximal vantail (Kg) 400 600 800 - " : »
® 230V AC @
|' \]
oy
modele uv n°com.
FROG - 001U1920 kit 801310

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier

plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Portails a battants

Automatisme enterré a usage résidentiel et collectif FROG - 001U1987 - 230 Vac Q
CAME

Pour portails a 2 battants.
Maximum 3,5 m par vantail.

Contenu du kit :

» 2 motoréducteurs irréversible pour portail jusqu'a 3,5 m par vantail (A).

» 2 caisses de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorese, avec levier de transmission avec butée vantail en ouverture
réglable (B).

« 2 dispositifs de déblocage avec clé personnalisée et cylindre EURO-DIN (C).

» 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé (D).

* 1 carte radio embrochable (E).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (F).

» 1 antenne avec cable de branchement (G).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (H).

1 clignotant de signalisation (I).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (J).

NIVEAU SOL

Limites d’emploi

Largeur maximale vantail (m) 35 'l 2
Poids maximal vantail (Kg) 400 600 800 -
® 230V AC - '\\
J l-.‘-!jsgr: /
modele uv n°com.
FROG - 001U1987 kit 801311

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier

plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Portails coulissants

Introduction : questions types et formules Q
CAME

ORTE mpAT]

Questions types :

* Quel est le poids du portail ?

* Quelle est la longueur du vantail ?

» Est-ce un portail plein ou ajouré ?

« Utilisation : résidentielle, industrielle ou intensive ?
* Matiére : bois ou métal ?

* Type de portail : autoportant ou sur rail ?

Formule a appliquer pour déterminer la force du moteur et choisir le moteur en portail coulissant autoportant :
Poids portail + coefficient 50 % = moteur pour poids (pour un portail de 500 kg : 500 kg + 250 kg = 750 kg).

Portail sur rail

CARLRELLRARL AR e

o

Portail autoportant
. . -

Tableau récapitulatif des kits

EN Tested : Moteurs testés en conformité avec les normes européennes EN 12445 et EN 12453 en matiere de force d'impact (controle
permanent du mouvement et des forces exercées en fermeture. Le principe EN Tested de Came est basé sur de nouvelles platines
électroniques, de nouveaux systémes de sécurisation, une nouvelle construction mécanique, de nouveaux brevets et équipements pour garantir
une sécurité totale, méme en cas d'installation complexe.

24 Vdc : Versions préconisées pour un usage fréguent et garantissant le fonctionnement du moteur en cas de panne d'électricité uniquement
dans le cas ou I'on prévoit des batteries.

= 7 Longueur max Récepteur radio 2 Poids max vantail
Modéle Réf. FG vantail (m) AT (kg) Label
EN ¢
BX-243 - 001U9622 801320 8,6 = 300 % o
BX-10- 001U2211 801321 20 oui 800
BX78 - 001U2301 801322 14 oui 800
BX-P - 001U2703 801323 14 oui 600

TESTED

+
% Motoréducteur avec encodeur @ EN Tested 24 Vdc

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Portails coulissants

Automatisme coulissant a usage résidentiel et collectif BX-243 - 001U9622 - 24 Vdc Q
CAME

Longueur maximum du vantail : 8,5 m.

Contenu du kit :

» 1 automatisme complet avec carte électronique, décodage radio, dispositif pour le contrle du mouvement et détection d'obstacle par encodeur
et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu‘a 300 kg et 8 m de longueur.

« 1 carte radio embrochable (B).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (C).

» 1 antenne avec cable de branchement (D).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (E).

1 clignotant de signalisation (F).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (G).

335

o g i - Limites d’emploi

.g :— (] ! o I L [¥a] :} | BX-243

é "l ’ s Poids maximal vantail (Kg) 300

§ i S = Longueur max vantail (m) 85

5 149 149 Module pignon (m) 4

o 298 @24V DC
N (i \

S .

= l-\"I'E EI:I'_.f'I m
g N =

g A

3 modéle uv n°com.

z BX-243 - 001U9622 kit 801320

]

%]

= Crémaillére en nylon et fibre de verre

8 CAME
= + Noyau en acier 20 x 20 mm. -

2 » Trous et entretoises pour la fixation.

= * Pour portail jusqu'a 600 kg.

2 modele uv n°com.

% 009CGZP m 801340

a

g Crémaillére galvanisée en acier Q
- » acier laminé 30 x 8 mm.

3 » Trous et entretoises pour la fixation.

é modeéle uv n°com.

a 009CGZS m 801341

%

<<

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Portails coulissants

Automatisme coulissant pour portail lourd a usage résidentiel et collectif BX - 001U2211 - 230 Vac Q
CAME

Poids maximum du vantail : 800 kg.
Longueur maximum du vantail : 20 m.

Contenu du kit :

« 1 automatisme complet avec carte électronique avec écran pour la programmation des fonctions, décodage radio incorporé, dispositif pour le
contréle du mouvement et détection d'obstacle par encodeur pour portails coulissants jusqu'a 800 kg et 20 m de longueur.

1 carte radio embrochable (B).

« 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (C).

« 1 antenne avec cable de branchement (D).

¢ 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (E).

» 1 clignotant de signalisation (F).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (G).

S
g

g S :

@ o Limites d'emploi

% i BX-78

; o | ! Poids maximal vantail (Kq) 800

z i Longueur max vantail (m}) 14

% ! Module pignon (m) 4

g ® 230V AC
g

§ modeéle uv n°com.

> BX - 001U2211 kit 801321

|9

(e}

¢ Crémaillére en nylon et fibre de verre Q
%]

CAME
.+ Noyau en acier 20 x 20 mm.

S Trous et entretoises pour la fixation.

g « Pour portail jusqu'a 600 kg.

% modele uv n°com.

o

0 009CGZP m 801340

c

¢ Crémaillére galvanisée en acier m
[N

CAME
B « acier laminé 30 x 8 mm.

5 » Trous et entretoises pour la fixation.

3 modele uv n°com.

2 009CGZS m 801341

£

&

<<

Un quincaillier
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Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Portails coulissants

Automatisme coulissant a usage résidentiel et collectif BX - 001U2301 - 230 Vac Q
CAME

Poids maximum du vantail : 800 kg.
Longueur maximum du vantail : 14 m.

Contenu du kit :

» 1 automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrdle du mouvement et détection d'obstacle et
fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu‘a 800 kg et 14 m de longueur.

1 carte radio embrochable (B).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (C).

« 1 antenne avec cable de branchement (D).

¢ 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (E).

1 clignotant de signalisation (F).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (G).

gl"'u.

Limites d’emploi

1 BX-78
i Poids maximal vantail (Kg) 800
Lengueur max vantail (m) 14
Medule pignon (m) 4
® 230V AC
modéle uv n°com.
BX - 001U2301 kit 801322
Crémaillére en nylon et fibre de verre m
CAME
* Noyau en acier 20 x 20 mm.
» Trous et entretoises pour la fixation.
» Pour portail jusgu'a 600 kg.
modele uv n°com.
009CGZP m 801340
Crémaillére galvanisée en acier Q
CAME

* acier laminé 30 x 8 mm.
» Trous et entretoises pour la fixation.

modele uv n°com.
009CGZS m 801341

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Portails coulissants

Automatisme coulissant a usage résidentiel et collectif BX - 001U2703 - 230 Vac Q
CAME

Poids maximum du vantail : 800 kg.
Longueur maximum du vantail : 14 m.
Déblocage radio Pratico en cas de panne de courant.

Contenu du kit :

« 1 automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, fins de course mécaniques et systeme de déblocage radio
Pratico System avec batterie incorporée en 12 V - 1,2 Ah pour portails coulissants jusqu'a 600 kg et 14 m de longueur. Pignon module 4.

1 carte radio embrochable (B).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (C).

» 1 antenne avec cable de branchement (D).

+ 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (E).

» 1 clignotant de signalisation (F).

« 1 support clignotant pour fixation au mur (G).

S
g
9
‘™
g =
g y _ Limites d'emploi
a B . BX-78
2 in | + '_' Poids maximal vantail (Kg) 800
89 + Longueur max vantail (m) 14
b Module pignon (m) 4
5 @230V AC
>
g modeéle uv n°com.
g BX-001U2703 kit 801323
(]
%]
¢ Crémaillere en nylon et fibre de verre Q
%]
g CAME
£ * Noyau en acier 20 x 20 mm.
? » Trous et entretoises pour la fixation.
2« Pour portail jusqu'a 600 kg.
RS
g modele uv n°com.
% 009CGZP m 801340
a
% Crémaillére galvanisée en acier m
=)
; CAME
- « acier laminé 30 x 8 mm.
2+ Trous et entretoises pour la fixation.
S modele uv n°com.
5 009CGZS m 801341
R
9
<
Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Porte de garage débordante ou sectionnelle

Introduction : questions types Q
CAME

ORTE mpAT]

Questions types :

* Quel est le poids de la porte ?

* Quelle est la hauteur et la largeur de la porte ?
* Quelle est la matiere de la porte ?

Pour pouvoir installer le rail du moteur, il faut disposer d'un espace d'au moins 6 cm entre le point le plus haut de la porte et le plafond.
Il est trés important de respecter cette distance, surtout dans le cas de portes basculantes car la hauteur de la porte varie durant le mouvement.

_ B
s =3
/ Min 60 mm

P LT e S A T WG s W

L . '-r'.'L"' 7

Tableau récapitulatif des kits

ORTE mpAT]

EN Tested : Moteurs testés en conformité avec les normes européennes EN 12445 et EN 12453 en matiere de force d'impact (contréle
permanent du mouvement et des forces exercées en fermeture. Le principe EN Tested de Came est basé sur de nouvelles platines
électroniques, de nouveaux systémes de sécurisation, une nouvelle construction mécanique, de nouveaux brevets et équipements pour garantir
une sécurité totale, méme en cas d'installation complexe.

24 Vdc : Versions préconisées pour un usage fréquent et garantissant le fonctionnement du moteur en cas de panne d'électricité uniquement
dans le cas ou I'on prévoit des batteries.

Modeéle Réf. FG Force de traction (N) Surface max (m?) Label

Ver - 001V900E 801324 500 %@ 2
s
Ver - 001V700E 801325 850 % @

ER 3
% Motoréducteur avec encodeur =TSN EN Tested 24 Vdc

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
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Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Porte de garage débordante ou sectionnelle

Automatisme "tirant-poussant" a usage résidentiel et collectif VER - 001U4418B - 24 Vdc

Force de traction : 500 N.

Contenu du kit :

* 1 automatisme avec armoire de commande et encodeur pour portes basculantes a contrepoids, a ressorts et pour portes sectionnelles (force
de traction 500 N) (A).

» 1 carte radio embrochable (B).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (C).

* 1 antenne avec cable de branchement (D).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (E).

S
QOMIN w2
mm mm

BC - Porte basculante & contrepoids, débordante BM - Porte basculante i ressorts,

a enfoncement partiel. (avec 001V201) débordante a a enfoncement total
H = Hauteur maximale porte R;-——-: 3 h,
* Encombrement maximal de |a porte en hauteur pendant le mouvement (2/3 environ de l'ouverture) 2 4
P y =
Limites d’emploi T T
Va0oE ' '
Force de traction (N il STA - SECTIONNELLE TYPEA STB - SECTIONNELLETYPE B
@24V DC avec guide simple avec guide double
. o ---\
l' TESTED / %
w > -
modeéle uv n°com.
VER - 001U4418B kit 801324

Guide a chaine

ORTES auEManGLE

Hauteur maximum de porte voir tableau.

Légende tableau :

« BC : basculante a contrepoids.
* BM: Basculante & ressorts.

* STA : sectionnelle type A.

» STB : sectionnelle type B.

modele BC max (m) BM max (m) STA max (m) STB max (m) uv n°com.
001VvO679 2,4 2,25 2,1 2,2 pc 801342
001VvVO682 2,75 2,6 2,7 pc 801343
001VvVO683 3,25 3,1 3,2 pc 801344

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Porte de garage débordante ou sectionnelle

Automatisme "tirant-poussant" a usage résidentiel et collectif VER - 001U4512 - 24 Vdc

CAME

Force de traction : 850 N.

Contenu du kit :

» 1 automatisme avec armoire de commande et encodeur pour portes basculantes a contrepoids, a ressorts et pour portes sectionnelles (force
de traction 850 N) (A).

1 carte radio embrochable (B).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (C).

* 1 antenne avec cable de branchement (D).

* 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (E).

*20 MII‘\II 7:’

T F—:;
20MN w2 &
mm ) mm
g '.I /If v | . 1 LAl
J BC - Porte basculante a contrepoids, débordante BM - Porte basculante & ressorts,
r. &_Q___J a enfoncement partiel. (avec 001V201) débordante & a enfoncement total
H = Hauteur maximale porte = — = br
* Encombrement maximal de la porte en hauteur pendant le mouvement (2/3 environ de l'ouverture) —1 I Y — "
Limites d’emploi . | A 1
V700E S r L 2
Force de traction (N} 850 STA - SECTIONNELLE TYPE A STB - SECTIOMNELLETYPE B
® 24V DC avec guide simple avec guide double
|
l'-\ TESTED | m
modele uv n°com.
VER - 001U4512 kit 801325
Guide a chaine Q
CAME
Hauteur maximum de porte voir tableau.
Légende tableau :
* BC : basculante a contrepoids.
+ BM: Basculante a ressorts.
* STA : sectionnelle type A.
» STB : sectionnelle type B.
modele BC max (m) BM max (m) STA max (m) STB max (m) uv n°com.
001VvVO679 2,4 2,25 2,1 2,2 pc 801342
001v0682 2,75 2,6 2,7 pc 801343
001VvVO683 3,25 3,1 3,2 pc 801344
Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Porte de garage non débordante

Introduction : questions types H
CAME

ORTE mpAT]

Questions types :

¢ Quel est le poids de la porte ?

* Quelle est la hauteur et la largeur de la porte ?
* Quelle est la matiéere de la porte ?

=
=

e
CAME

ORTE mpAT]

EN Tested : Moteurs testés en conformité avec les normes européennes EN 12445 et EN 12453 en matiere de force d'impact (controle
permanent du mouvement et des forces exercées en fermeture. Le principe EN Tested de Came est basé sur de nouvelles platines
électroniques, de nouveaux systémes de sécurisation, une nouvelle construction mécanique, de nouveaux brevets et équipements pour garantir
une sécurité totale, méme en cas d'installation complexe.

24 Vdc : Versions préconisées pour un usage fréguent et garantissant le fonctionnement du moteur en cas de panne d'électricité uniquement
dans le cas ou I'on prévoit des batteries.

Modéle Réf. FG Force de traction (N) Surface max (m?) Label
Emega - 001U5095B 801328 14

Emega - 001U50968 801329 14 % @ @

% Motoreducteur avec encodeur @ EN Tested 24 Vdc

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages
Porte de garage non débordante

Automatisme a usage résidentiel et collectif EMEGA - 001U5095B - 230 Vac H
CAME
Kit 1 moteur.

Contenu du kit :

» 1 motoréducteur irréversible pour portes jusqu'a 14 m2 (A).

« 1 armoire de commande avec décodage radio incorporé prévue pour montage sur support de fixation (B).
» 1 support de fixation L = 2,4 m (C).

» 2 accessoires pour le montage de renvoi latéral (D).

* 1 tube armoire de transmission 25 x 25 mm, L = 3 m (E).

» 1 jeu de bras télescopiques droits avec tube rectangulaire 40 x 10 mm (F).

» 1 carte radio embrochable (G).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (H).
* 1 antenne avec cable de branchement ().

¢ 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (J).

» 1 clignotant de signalisation (K).

» 1 support clignotant pour fixation au mur (L).

128 ) 512

a B

Limites d'emploi

" Porte basculante 3

E456 E1024 E306 I contrepolds, non débordante
Superficie porte (m?) 14 14 g & enfoncement total.
® 230V AC
modele uv n°com.
EMEGA - 001U5095B kit 801328

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Porte de garage non débordante

Automatisme a usage résidentiel et collectif EMEGA - 001U5096B

Kit 2 moteurs.

Contenu du kit :

« 2 motoréducteurs irréversibles pour portes jusqu'a 14 m2 (A).

« 1 armoire de commande avec décodage radio incorporé prévue pour montage sur support de fixation (B).
» 2 support de fixation L = 2,4 m (C).

* 1 jeu de bras télescopiques droits avec tube rectangulaire 40 x 10 mm (F).

» 1 carte radio embrochable (G).

» 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (H).
» 1 antenne avec cable de branchement (1).

» 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (J).

» 1 clignotant de signalisation (K).

« 1 support clignotant pour fixation au mur (L).

G H

128 512

nites d’e "
Limites d t'n”}l(_” Abasculantea

E456 E1024 E306 contrepolds, non débordante:
Superficie porte (m* 14 14 9 4 enfoncement total,
@230V AC e
.;" -\\\.
|
\ TESTED /
v = /
modeéle uv n°com.
EMEGA - 001U5096B kit 801329

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations * Motorisations pour portails et portes de garages

Emetteur 2 canaux 433,92 Mhz

modele uv n°com.
001TOP432EV pc 801350

Accessoires pour portails CAME

Emetteur 4 canaux 433,92 Mhz

modele uv n°com.
001TOP434EV pc 801351

Kit émetteur récepteur 433,92 Mhz 12/24 Vdc

modele uv n°com.
TOP-001TRAO3 pc 801352

Kit émetteur récepteur 433,92 Mhz 230 Vac

modele uv n°com.
TOP-001TRAO8 pc 801353

Sélecteur a clé a encastrer avec cylindre DIN

modele uv n°com.
001SET-I pc 801354

Sélecteur a clé a appliquer avec cylindre DIN

modele uv n°com.
001SET-E pc 801355

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

ELECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations « Motorisations pour portails et portes de garages
Accessoires pour portails CAME

Photocellules a encastrer [3
CAME
portée (m) modéele uv n°com.
10 001DIR10 pc 801356
20 001DIR20 pc 801357
Colonnette aluminium anodisé 500 mm Q
CAME
finition modele uv n°com.
naturel 001DIR-L pc 801358
noir 001DIR-LN pc 801359
—,J =
Kit vidéoparlophonie BIANCA
E

oRTES auEanGuE

Ecran couleur LCD 3,5".

Réglage de la luminosité et de la saturation.

Boutons avec rétroéclairage bleu.

Mélodie programmable et réglage du volume.

Programmation du nombre de sonnerie pour les appels du poste

extérieur.

« Poste extérieur monolitique de 30 mm d'épaisseur en inox brossé,
avec systeme de cablage a 2 fils.

« Caméra Wid Eyes avec un angle d'ouverture horizontale de 94° et
verticale de 77°.

« Installation du poste extérieur en applique ou a encastrer.

finition uv n°com.
001CK0002 pc 801360

Kit parlophonie BIANCA

* Boutons avec rétroéclairage bleu.

» Mélodie programmable et réglage du volume. —

¢ Programmation du nombre de sonnerie pour les appels du poste
extérieur.

» Poste extérieur monolitique de 30 mm d'épaisseur en inox brossé,
avec systeme de cablage a 2 fils.

« Installation du poste extérieur en applique ou a encastrer.

finition uv n°com.
001CKO0001 pc 801361

Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.
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€S

Demande de devis
Portail battant

RETEreNCe dU PrOJet & ......ooeeieeee e s ae e e rae s Date: .......coooeeveieeeecee e,
(D=1 14 F= T T [T U] P EPPPTRRN
e [ =

Codepostal : ............cccceeeeennnenn. Ville / COMMUNE & ...t e e e e e e e et e e e e s ana e e e e s snneeeeeannreneeeeannes

Informations sur le portail :

1. Le portail est : [ Existant [ Neuf
Le portail est : O 1 vantail O 2 vantaux
2. S'ouvre-t-il vers I'extérieur ? O oui O Non
3. S'ouvre-t-il contre un mur ? [0 ouia-des50cm [ Nonoua + de 50cm
4. Espaceentrele sol etle bas du portail : cm
5. Avec quel matériau est-il fabriqué ? O Acier O Aluminium [ Bois O pvec
6. Est-il plein ou ajouré ? [ Plein [ Ajouré [ Moitié plein
7. Est-il le seul accés a la propriété ? O oui O Non
8. Y-a-t-il d'autres fermetures & motoriser ? CJ Ouit o, O Non
9. Dimensions concernant le portail : Vantail GAUCHE : Vantail DROIT :
Cote AT cm Cote A2 1 i cm
EXTERIEUR Hauteur A1 @ s cm Hauteur A2 : ..o cm
¥ z 3 Cote CTl & i cm Cote C2: i cm
el INTERIEUR COtE DT & oo om COE D2t oot cm
% ‘T. Cote ET 1 i cm Cote B2 i cm
= - =
] Cote 111 e, cm Cote 12: i cm
Poids AT: i kg PoidS A2 1 o kg
10. Type d'utilisation : [ Particulier [ Collectivité [] Administration
[ Industrie [0 Nombre d'utilisateurs ...
11. Mode de fonctionnement : O Automatique [0 Semi-automatique [] Homme-présent / Contact maintenu (%)

(*) Dans ce cas uniquement, I'utilsation d'émetteurs n'est pas possible car aucun dispositif de sécurité ne sera proposé

12. Emetteur : [ Emetteur 2 canaux [] Emetteur 4 canaux

Série des émetteurs : [ ToP O Tam [ ATOMO OAutre : o,
13. Clavier a code (livré sans décodeur) : [J S5000 [J S6000 [J S7000

Décodeur pour clavier (1 code par relais) : [J S0001 (1 relais) [0 S0002 (2 relais) [ SOO004N (4 relais)
14. Contacteur a clé : [ Modeéle apparent  [] Modéle encastré

(1) Tous les espaces non protégés doivent étre signalés.

A envoyer par Remarques

Fax : 071250 119

Mail : Vente.Gosselies.INterieUr@ge0orges.De e
Personne de contact

Nicolas Belot : 071 250 108



Motorisation pour portails et porte de

Demande de devis
Portail coulissant

es

Référence du Projet & ... Date:......ccoooeeiiieeeeee e,

[ 7=T 3 1 =T g Lo [T U | PRSPPI

X o [ =YX N

Code postal : ..........cccoevvveenennnn. Ville / COMMUNE : ..ottt e et e e s et e e e s ense e e e s nbae e e e ennneeeeennsraeeeas

TEIEPRNONE & ... = R

Informations sur le portail :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

)

Le portail est : [ Existant

O Autoportant

S'ouvre-t-il contre un mur ? [ Ouia- de50cm
Est-il plein ou ajouré ? O Prein

Espace entre le sol et le bas du portail : L,
Avec quel matériau est-il fabriqué ? O Acier

Est-il le seul acces a la propriété ? [ Oui

Y-a-t-il d'autre fermeture a motoriser ? O Ooui: i,
Nombre de portique : e,

Dimensions concernant le portail :

i -
6. nir |F
e | g S i
E
Type d'utilisation : O Particulier
[ Industrie
Mode de fonctionnement : O Automatique

O Neuf

O sur rail placé au sol

[ Nonou & + de 50cm

O Ajouré O Mmoitié plein
...cm
O Auminium O Bois O rpvc
[ Non
................................. [ Non
Cote G i cm
Cote E: i cm
Cote F: cm
Cotel: cm
Hauteur G @ ..o, cm
Poids G i oo kg
O Collectivité O Administration
[0 Nombre d'UtiISIEUS & ...cvoveviiiiericieieiecceese e

O Semi-automatique [] Homme-présent / Contact maintenu ()

() Dans ce cas uniguement, |'utilsation d'émetteur n'est pas possible car aucun dispositif de sécurité ne sera proposé.

Emetteur : [ Emetteur 2 canaux [] Emetteur 4 canaux

Série des émetteurs : [ Top O 7am [ atomo OAutre: oo,
Clavier a code (livré sans décodeur) : [ s5000 [ s6000 [ s7o00

Décodeur pour clavier (1 code par relais) : [ s0001 (1 relais) [ S0002 (2 relais) ] S0004N (4 relais)

Contacteur a clé : [ Modele apparent

Tous les espaces non protégés doivent étre signalés.

A envoyer par Remarques
Fax: 071250 119
Mail : Vente.Gosselies.Interieur@georges.be

Personne de contact
Nicolas Belot : 071 250 108

O Modele encastré




€S

Demande de devis
Porte de garage

RETEreNCe dU PrOJEL & ......ooeeiieee e et e et e e abe e e enre e e ennes Date: .......cocoeciiieieeeceeece,
[ 1= 3 T3 o =TT PO
Yo =TT - OO
Codepostal : ...........ccccvevvevnnnennn. Ville / COMMUNE ..ot e e et e e e et e e e s ssb e e e e e s snraeeaeennsreeeas
TEIEPNONE & ... FaX & o
Email @ ... @ s
Informations sur la porte :
1. Le porte est : O Existante O Neuve
2. Avec quel matériau est-elle fabriquée ? O Acier O Auminium [ Bois O pvc
3. Type de porte : [ Basculante (%) [ Sectionnelle (**) [ A souldvement (***)
Pour les portes de garage a battant, l / /\\L
veuillez remplir le formulaire "Portail battant" ’:_.'T_I i_ . pr— '_'_____ ey - .—'
| VvV ¥ 7 WV
(voir page 46) .:I Lt -I | | i
| f U |

(*) Type de porte basculante :

(**) Type de porte sectionnelle :
() Type de porte a soulévement : O Avec rail vertical
4. Equilibrage de la porte : O Par ressort
5. Dimensions de la porte : Cote H :
Cote G :
Largeur G :

6. Type d'utilisation : [ Particulier

Nombre d'utilisateurs :

7. Est-ce qu'elle donne sur la voie publique ? O oui
8. Est-elle le seul accés au garage ? O oui
8. Y-a-t-il d'autre fermeture a motoriser ? O Oui: v

9. Mode de fonctionnement : [0 Automatique

[ Avec rail horizontal [ Avec rail vertical et horizontal

[ Avec un rail courbe [ Avec deux rail courbe

[ Avec rail vertical et horizontal

[ Par contrepoids

........................ cm CoteH1: e .CM
........................ cm Poids G: i KQ
........................ cm

[ Collectivité

[ Non

[0 Semi-automatique [] Homme-présent / Contact maintenu (*)

(*) Dans ce cas uniquement, |'utilsation d'émetteur n'est pas possible car aucunes sécurités ne seront proposées.

10. Emetteur :
Série des émetteurs : [ ToP
11. Clavier a code (livré sans décodeur) : [ ss000

Décodeur pour clavier (1 code par relais) : [J s0001 (1 relais)

12.

i)

Contacteur a clé : [ Modele apparent

Tous les espaces non protégés doivent étre signalés.

A envoyer par
Fax: 071250 119
Mail : Vente.Gosselies.Interieur@georges.be

Remarques

Personne de contact
Nicolas Belot : 071 250 108

[ Emetteur 2 canaux [] Emetteur 4 canaux

O 1am O Atomo OAutre : o,

O se000 O s7o00
[0 s0002 (2 relais) [ S0004N (4 relais)

[ Modele encastré
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