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ÉCLAIRAGE LED À ENCASTRER POUR MEUBLE

Mini spot X Ledlink’s blanc chaud 12V 1,5W

• Electrification intégrée dans le meuble, sans pose de câbles.  
• Spot LED filigrane enfichable pour un éclairage parfait. 
• Luminaire réglable grâce à une tête sphérique en métal qui peut être tournée et pivotée de 45°  
• Montage : Il suffit de clipser le luminaire sur le rail d’alimentation X Ledlink’s x S1. 
 

   

 

couleur (K) lumen (lm) puissance (W) couleur matière UV Article

3000K (blanc 
chaud) 100

1,50 blanc acier pièce 586500
1,50 noir acier pièce 586502
1,50 inox look acier pièce 586504

Réglette X Ledlink’s mini blanc chaud 12V alu et noir

• Electrification intégrée dans le meuble, sans pose de câbles.  
• Luminaire linéaire LED filigrane enfichable pour un éclairage parfait.  
• Boitier métallique : aluminium anodisé /opale, noir /opale.  
• Montage : Il suffit de clipser le luminaire sur le rail d’alimentation X Ledlink’s x S1. 
 

  

  

couleur (K) _dimensions 
(mm)

puissance 
(W) couleur matière UV Article

3000K (blanc 
chaud)

300 2,40 anodisé aluminium pièce 586510
600 5,30 anodisé aluminium pièce 586512
900 8,20 anodisé aluminium pièce 586514

600 2,40 noir aluminium pièce 586515
5,30 noir aluminium pièce 586517

900 8,20 noir aluminium pièce 586519
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ÉCLAIRAGE LED À ENCASTRER POUR MEUBLE

Rail conducteur X s 1 Ledlink’s 6x10x2500mm

• Montage simple et rapide.  
• Electrification intégrée dans le meuble, sans pose de câbles.  
• Tous les luminaires X D peuvent être adaptés directement au rail conducteur X s 1. 
• Intégration discréte dans n’importe quel corpus de meuble, grâce au design filigrane de seulement 
6x10 mm.  
• Montage : l’ensemble du système de rail X s 1 ne nécessite qu’une seule connexion. 
 

  

  
longueur (m) couleur matière UV Article

2,50 blanc PVC pièce 586530
noir PVC pièce 586540

Connecteur d’angle  X s 1 Ledlink’s

• Intgration discrète dans tout corp de meubles grâce à son design filigrane. 
• Longueur du câble de connexion : 2000 mm. 
• Alimentation double, version : gauche. 
• Puissance maximum : 60 W. 
 

    
puissance (W) couleur matière UV Article
36 blanc PVC pièce 586532
36 noir PVC pièce 586542

Alimentations X Ledlink’s X s 1

• Intgration discrète dans tout corp de meubles grâce à son design filigrane. 
• Longueur du câble de connexion : 2000 mm. 
• Alimentation : simple, double et frontale. 
• Puissance maximun : 36 et 60 W. 
 

    

description puissance (W) couleur matière UV Article
haut gauche 36 blanc PVC pièce 586533
haut droite 36 blanc PVC pièce 586534
haut gauche 60 blanc PVC pièce 586535
haut droite 60 blanc PVC pièce 586536
fontale gauche 36 blanc PVC pièce 586537
frontale droite 36 blanc PVC pièce 586538
haut gauche 36 noir PVC pièce 586543
haut droite 36 noir PVC pièce 586544
haut gauche 60 noir PVC pièce 586545
haut droite 60 noir PVC pièce 586546
fontale gauche 36 noir PVC pièce 586547
frontale droite 36 noir PVC pièce 586548

Boîte modéle X Ledlink’s WEE X D

 
 

Indice de protection (IP) : 20  
 

    
 

UV article
pièce 586550  
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ÉCLAIRAGE LED À APPLIQUER POUR MEUBLE

Barre de penderie alu ronde LED Ø25mm + décteur de 
mouvement PIR

• Ø de détection du capteur PIR : 1.5m 
  
• Après environ 35 secondes à partir du mouvemenrt ou l’utilisateur quitte le champ de détection, 
l’éclairage sera éteint.  
 
L’ensemble comprend :   
• Barre de penderie avec LED 12V DC + détecteur PIR.   
• LED type 2835 blanc neutre 4000K.   
• Jeu de 2 supports de montage PVC avec vis.   
• Câble de 2m avec fiche de connection AMP, côté droit.   
• Goulotte adhésive pour le câble.   
• La barre peux être recoupée et ajustée à dimension. 
 
Le luminaire nécessite l’utilisation d’une alimentation 12V DC. 
 

couleur (K) : 4000K (blanc neutre) 
indice de protection (IP) : 20

    

description longueur 
(m)

puissance 
(W) couleur matière UV Article

câble à gauche 700 7,70 anodisé aluminium pièce 584503
câble à droite 7,70 anodisé aluminium pièce 584504
câble à gauche 1.000 11,20 anodisé aluminium pièce 584505
câble à droite 11,20 anodisé aluminium pièce 584506
câble à gauche 1.400 15,80 anodisé aluminium pièce 584507
câble à droite 15,80 anodisé aluminium pièce 584508
câble à gauche 700 7,70 noir aluminium pièce 584523
câble à droite 7,70 noir aluminium pièce 584524
câble à gauche 1.000 11,20 noir aluminium pièce 584525
câble à droite 11,20 noir aluminium pièce 584526
câble à gauche 1.400 15,80 noir aluminium pièce 584527
câble à droite 15,80 noir aluminium pièce 584528

Barre de penderie alu LED Slim + détecteur de 
mouvement PIR

• Dimensions : 30 x 10mm.   
• Ø de détection du capteur PIR : 1,5 m.   
• Après environ 35 secondes à partir du mouvemenrt ou l’utilisateur quitte le champ de détection, 
l’éclairage sera éteint.  
 
L’ensemble comprend :   
• Barre de penderie avec LED 12V DC + détecteur PIR.   
• LED type 2835 blanc neutre 4000K.   
• Jeu de 2 supports de montage PVC avec vis.   
• Câble de 2m avec fiche de connection AMP, côté droit.   
• Goulotte adhésive pour le câble.   
• La barre peux être recoupée et ajustée à dimension. 
 
Le luminaire nécessite l’utilisation d’une alimentation12V DC. 
 

couleur (K) : 4000K (blanc neutre) 
indice de protection (IP) : 20 

    

description longueur 
(m)

puissance 
(W) couleur matière UV Article

câble à gauche 700 6,90 anodisé aluminium pièce 584533
câble à droite 6,90 anodisé aluminium pièce 584534
câble à gauche 1.000 10,50 anodisé aluminium pièce 584535
câble à droite 10,50 anodisé aluminium pièce 584536
câble à gauche 1.400 14,90 anodisé aluminium pièce 584537
câble à droite 14,90 anodisé aluminium pièce 584538
câble à gauche 700 6,90 blanc aluminium pièce 584543
câble à droite 6,90 blanc aluminium pièce 584544
câble à gauche 1.000 10,50 blanc aluminium pièce 584545
câble à droite 10,50 blanc aluminium pièce 584546
câble à gauche 1.400 14,90 blanc aluminium pièce 584547
câble à droite 14,90 blanc aluminium pièce 584548
câble à gauche 700 6,90 noir aluminium pièce 584553
câble à droite 6,90 noir aluminium pièce 584554
câble à gauche 1.000 10,50 noir aluminium pièce 584555
câble à droite 10,50 noir aluminium pièce 584556
câble à gauche 1.400 14,90 noir aluminium pièce 584557
câble à droite 14,90 noir aluminium pièce 584558
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ÉCLAIRAGE LED À APPLIQUER POUR MEUBLE

Profil LED Futura Tablette + capteur PIR

• Ø de détection du capteur PIR : 1,5 m.  
  
• Après environ 35 secondes à partir du mouvemenrt ou l’utilisateur quitte le champ de détection, 
l’éclairage sera éteint.  
 
L’ensemble comprend : 
  
• Barre de penderie avec LED 12V DC + détecteur PIR.   
• LED type 2835 blanc neutre 4000K   
• Supports de montage PVC et vis.   
• Câble de 2m avec fiche de connection AMP, côté gauche ou droit.   
• Goulotte adhésive pour le câble   
• Le profil peux être recoupée et ajustée à dimension. 
 
Couleur profil : Aluminium anodisé  
 
Le luminaire nécessite l’utilisation d’une alimentation 12V DC. 
 

couleur (K) : 4000K (blanc neutre) 
indice de protection (IP) : 20 

  

  

description longueur 
(m)

puissance 
(W) couleur matière UV Article

câble à gauche 800 16,60 anodisé aluminium pièce 584561
câble à droite 16,60 anodisé aluminium pièce 584562
câble à gauche 1.200 25,80 anodisé aluminium pièce 584563
câble à droite 25,80 anodisé aluminium pièce 584564

Profil de finition de crédence LED Futura SC avec 
interrupteur tactile

• Lampe sous armoire avec interrupteur tactile SC60 intégré permettant d’allumer/éteindreles 
lumières ou d’en varier l’intensité. 
 
L’ensemble comprend : 
• Profil Futura avec LED 12V DC + interrupteur SC60 avec fonction de gardation.  
• LED type COB blanc neutre 4000K. 
• Supports de montage PVC et vis.  
• Câble de 2m avec fiche de connection AMP, côté gauche ou droit.  
• Couleur profil : Aluminium anodisé 
• La barre peux être recoupée et ajustée à dimension.  
 
Le luminaire nécessite l’utilisation d’une alimentation 12V DC. 
 

dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20

 

 

  

description longueur 
(m)

puissance 
(W) couleur matière UV Article

câble à gauche 900 16,70 anodisé aluminium pièce 584571
câble à droite 16,70 anodisé aluminium pièce 584572
câble à gauche 1.500 20,60 anodisé aluminium pièce 584573
câble à droite 20,60 anodisé aluminium pièce 584574
câble à gauche 2.000 25 anodisé aluminium pièce 584575
câble à droite 25 anodisé aluminium pièce 584576
câble à gauche 3.000 28,50 anodisé aluminium pièce 584577
câble à droite 28,50 anodisé aluminium pièce 584578
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ÉCLAIRAGE LED À APPLIQUER POUR MEUBLE

Profil LED Polarus + détecteur pour tiroir

• Profil Polarus LED pour tiroirs de 5,5W, avec interrupteur intelligent.   
• Utilisation de LED Premium 2835 de 4000K pour un éclairage efficace des tiroirs.   
• Détecteur de proximité intégré qui active la lumière à l’ouverture du tiroir et l’éteint à la fermeture.   
• Kit comprend : profil Polarus, LED, câble de 2m avec fiche de connexion AMP, et une goulotte pour 
le câble.   
• Le profil est ajustable à la dimension souhaitée et en aluminium anodisé.   
• Nécessite une alimentation 12V DC.   
• Avantages : allumage automatique, éclairage optimal pour divers tiroirs, installation simple, 
efficacité énergétique.   
• Convient à toutes les dimensions standard des tiroirs et ajustable à dimension. 
 

couleur (K) : 4000K (blanc neutre) 
indice de protection (IP) : 20

   

 

couleur (K) longueur 
(m)

puissance 
(W) couleur matière UV Article

4000K (blanc 
neutre)

564 5,50 anodisé aluminium pièce 584580
864 8,80 anodisé aluminium pièce 584581
1.164 12,20 anodisé aluminium pièce 584582
564 5,50 blanc aluminium pièce 584584
864 8,80 blanc aluminium pièce 584585
1.164 12,20 blanc aluminium pièce 584586
564 5,50 noir aluminium pièce 584588
864 8,80 noir aluminium pièce 584589
1.164 12,20 noir aluminium pièce 584590

Profil LED Lumi Flow aluminium à appliquer

• L’abat-jour laiteux du luminaire assure une très bonne dispersion de la lumière, ce qui le rend doux 
et agréable pour l’utilisateur. 
• Bouchons en plastique de la couleur du corps du luminaire.  
• Largeur : 31,5 mm. 
• Hauteur : 12 mm. 
• Longueur : entre 500 mm et 2000 mm.  
• Chaque luminaire a un cordon d’alimentation d’une longueur de 100 mm auquel une tension de 
12V DC doit être appliquée, avec une puissance adaptée à la longueur de la lampe (la longueur de la 
lampe détermine la puissance maximale de l’éclairage LED).  
• La barre peux être recoupée et ajustée à dimension.  
 
Le luminaire nécessite l’utilisation d’une alimentation 12V DC. 
 

dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20 
type de LED : 2835 blanc

  

  

couleur (K) longueur 
(m)

puissance 
(W) couleur matière UV Article

4000K (blanc 
neutre)

700 9,50 anodisé aluminium pièce 584605
1.000 13,70 anodisé aluminium pièce 584606
1.400 19,30 anodisé aluminium pièce 584607
2.000 27,70 anodisé aluminium pièce 584609
700 9,50 blanc aluminium pièce 584615
1.000 13,70 blanc aluminium pièce 584616
1.400 19,30 blanc aluminium pièce 584617
2.000 27,70 blanc aluminium pièce 584619
700 9,50 noir aluminium pièce 584625
1.000 13,70 noir aluminium pièce 584626
1.400 19,30 noir aluminium pièce 584627
2.000 27,70 noir aluminium pièce 584629
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RUBANS LED

Ruban Led Future 2835 12V

• Peut être coupé tous les 62,5 mm aux endroits marqués, pour des sections de n’importe quelle 
longueur.   
• Peut être utilisé comme éclairage sous armoire, éclairage utilitaire pour les bureaux et les lieux de 
travail, ainsi que comme éclairage décoratif pour divers types d’intérieurs.   
• Classe énergétique : D (selon exigences de l’Eprel).  
• Largeur du ruban : 8 et 10mm.  
• Précable : des deux côtés. 

autoadhésif : oui 
dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20 
indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
tension (V) : 12,00

    

couleur (K) longueur 
(m)

lumen 
(lm)

puissance 
(W/m)

puissance 
(W) UV Article

3000K (blanc chaud)

5

880 5,80
29 pièce 585000

4000K (blanc neutre) 29 pièce 585001
6000K (blanc froid) 29 pièce 585002
3000K (blanc chaud)

1.560 10,20
51 pièce 585005

4000K (blanc neutre) 51 pièce 585006
6000K (blanc froid) 51 pièce 585007
3000K (blanc chaud)

2.500 17
85 pièce 585010

4000K (blanc neutre) 85 pièce 585011
6000K (blanc froid) 85 pièce 585012

Ruban Led Premium noir 2835 12V

• Bande LED sur support PCB noir.   
• Peut être coupé tous les 50 mm aux endroits marqués, pour des sections de n’importe quelle 
longueur.   
• Peut être utilisé comme éclairage sous armoire, éclairage utilitaire pour les bureaux et les lieux de 
travail, ainsi que comme éclairage décoratif pour divers types d’intérieurs.   
• Largeur du ruban : 8 et 10 mm.  
• Précablé : des deux côtés. 
 

longueur (m) : 5 
autoadhésif : oui 
dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20 
indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
tension (V) : 12,00

    

couleur (K) longueur 
(m)

lumen 
(lm)

puissance 
(W/m)

puissance 
(W) UV Article

3000K (blanc chaud)

5

790
9

45 pièce 585102
4000K (blanc neutre) 800 45 pièce 585103
6000K (blanc froid) 810 45 pièce 585104
3000K (blanc chaud) 1.760

17,60
88 pièce 585110

4000K (blanc neutre) 1.780 88 pièce 585111
6000K (blanc froid) 1.800 88 pièce 585112

Ruban Led COB 12V

• Bande LED permettant d’obtenir l’effet d’une ligne lumineuse uniforme sans diodes visibles.   
• La bande COB se caractérise par une durée de vie accrue, une consommation d’énergie inférieure 
à celle de son homologue de la technologie SMD et un plus grande facilité d’assemblage.   
• Peut être coupé tous les 31,24 mm aux endroits marqués, pour des sections de n’importe quelle 
longueur.   
• Précablé des deux côtés. 
 

longueur (m) : 5 
lumen (lm) : 1.020 
puissance (W/m) : 12,80 
puissance (W) : 64 
autoadhésif : oui 
dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20 
indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
nombre de LED par m : 480 
tension (V) : 12,00 
type de LED : COB

  

  

couleur (K) longueur 
(m)

lumen 
(lm)

puissance 
(W/m)

puissance 
(W) UV Article

3000K (blanc 
chaud)

5

1.180

12,80

64 pièce 585200

4000K (blanc 
neutre) 1.260 64 pièce 585201

6000K (blanc 
froid) 1.220 64 pièce 585202

RGB 14 70 pièce 585205
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RUBANS LED

Ruban LED COB 15mx10mm 378 LED/m 24V IP20

• Bande LED avec alimentation d’un côté, effet de ligne lumineuse uniforme, pas de diodes visibles. 
• Bande COB : durée de vie accrue, faible consommation d’énergie, facilité d’assemblage. 
• Coupure possible tous les 56 mm. 
• Précâblé des deux côtés. 
• Pas de chute de tension, luminosité uniforme sur 15m lors de la connexion de l’alimentation à un 
seul endroit.
autoadhésif : oui 
dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20 
indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
nombre de LED par m : 378 
tension (V) : 24,00 

  

  

couleur (K) longueur 
(m)

lumen 
(lm)

puissance 
(W/m)

puissance 
(W) UV Article

3000K (blanc chaud)
15 700 8,80

132 pièce 587200
4000K (blanc neutre) 132 pièce 587201
6000K (blanc froid) 132 pièce 587202
Ruban Led SNAKE 12V

• Possibilité de former n’importe quelle ligne d’éclairage .   
• Idéal pour éclairer les coins sous l’armoire.   
• Utililisation dans la publicité et l’aménagement des plafonds et des intérieurs, idéal pour mettre en 
évidence des formes complexes, par exemples des incriptions 3D.   
• Peut être coupé tous les 50 mm aux endroits marqués, pour des sections de n’importe quelle 
longueur.   
• Précablé : des deux côtés. 
 

autoadhésif : oui 
dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20 
indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
nombre de LED par m : 60 
tension (V) : 12,00 
type de LED : 2835 snake   

  

couleur (K) longueur 
(m)

lumen 
(lm)

puissance 
(W/m)

puissance 
(W) UV Article

3000K (blanc chaud)
5 840 9

45 pièce 585220
4000K (blanc neutre) 45 pièce 585221
6000K (blanc froid) 45 pièce 585222

Ruban Led 2835+Switch 12V

• Interrupteur tactile XC60 rétroéclairé, avec câble connexion AMP 2 m. 
• L’interrupeur XC60 est doté d’une LED bleue, qui s’allume lorsque le ruban est branché. Appuyez 
simplement sur celui-ci pour l’allumer ou l’éteindre. 

• Peut être coupé tous les 50 mm aux endroits marqués, pour des sections de n’importe quelle 
longueur. 
• Peut être utilisé comme éclairage sous armoire, éclairage utilitaire pour les bureaux et les lieux de 
travail, ainsi que comme éclairage décoratif pour divers types d’intérieurs. 
• Précable des deux côtés. 
 

autoadhésif : oui 
classe énergétique : A 
dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20 
indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
nombre de LED par m : 60 
tension (V) : 12,00 
type de LED : 2835 blanc

    

couleur (K) longueur 
(m)

lumen 
(lm)

puissance 
(W/m)

puissance 
(W) UV Article

3000K (blanc chaud)
5 800 6

30 pièce 585230
4000K (blanc neutre) 30 pièce 585231
6000K (blanc froid) 30 pièce 585232
Ruban Led Neon Flex 12V

• Forme d’un tuyau d’éclairage flexible permettant de faire des inscriptions, des motifs et des logos 
individuels (idéal pour l’industrie de la publicité). 
• Le ruban est placé dans une gaine en silicone flexible, il s’éclaire avec une ligne de lumière forte et 
uniforme et résiste aux dommages (IP65). 
• Le ruban peut être découpé tous les 1 cm à chaque module. 
• Nécessite une alimentation 12V DC. 
• Des support et des embouts dédiés sont disponibles séparément. 
• Précablé d’un côté. 
• Dimensions d’encastrement : 12 x 6 mm. 
 

description : 6x12mm 
dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 65 
indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
nombre de LED par m : 600 
type de LED : 2835 neon flex

    

description
lon-
gueur 
(m)

lumen (lm) puissance 
(W/m)

puis-
sance 
(W)

UV Article

blanc chaud

5 1.240 12

60 pièce 585250
blanc neutre 60 pièce 585251
blanc froid 60 pièce 585252
rouge 60 pièce 585255
bleu 60 pièce 585256
vert 60 pièce 585257
embout extrémité silicone transparent pièce 585265
support de montage PVC transparent pièce 585266
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RUBANS LED

Ruban LED Neon Lynx silicone 24 V

• Le ruban LED flexible Neonlynx est conçue pour réaliser des formes courbes ou droites, des 
inscriptions, des motifs et des logos individuels dans des évidements de 4 mm de large sur 11 mm. 
• Le ruban est placé dans une gaine en silicone flexible, il s’éclaire avec une ligne de lumière forte et 
uniforme et résiste aux dommages (IP65).  
• Le ruban peut être découpé tous les 63mm à chaque module.  
• Nécessite une alimentation 24V DC.  
• Précablé avec câble de 1,5m + connection AMP de chaque côté.  
• Diemsions d’encastrement : 4 x 11mm. 
 

dimmable : oui 
indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
nombre de LED par m : 128 
type de LED : 2835 neon flex

    

descrip-
tion couleur (K)

lon-
gueur 
(m)

lumen 
(lm)

puis-
sance 
(W/m)

puissance 
(W) UV Article

4x11mm 2700K (blanc extra-chaud)

5

370 7,60 38 pièce 587250
4000K (blanc neutre) 375 38 pièce 587251

6x6mm 2700K (blanc extra-chaud) 632 7,20 36 pièce 587253
4000K (blanc neutre) 36 pièce 587254

12x5mm 2700K (blanc extra-chaud) 983 7,60 38 pièce 587256
4000K (blanc neutre) 38 pièce 587257

Ruban LED Bicolor 2835 5mx8mm 60 et 120Led/m IP20 
10W/m

• Permet de changer la couleur de la lumière du blanc chaud au blanc neutre en passant par le 
blanc froid. 
• La bande nécessite l’utilisation d’une alimentation 12V DC et d’un pilote conçu pour les bandes 
BICOLOR (FG 585600-585601). 
• Peut être coupé tous les 50mm aux endroits marqués, pour des sections de n’importe quelle 
longueur. 
• Précablé : des deux côtés. 
 
Données lumens : 
• Bande par 1 m blanc chaud : 60 LED, 10W, 520 lm. 
• Bande par 1 m blanc froid : 60 LED, 10W, 560 lm. 
• Bande par 1 m blanc chaud + blanc froid : 120 LED, 10W, 1040 lm. 
 

Autoadhésif : oui 
Dimmable : oui 
Indice de protection (IP) : 20 
Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
Nombre de LED par m : 120 
Type de LED : RGB  
 

    
 

longueur (m) lumen (lm) puissance (W/m) puissance (W) UV article
5 1.040 10 50 pièce 585270  

Ruban LED RGB 5050 5mx10mm 60Led/m IP20 12W/m

• Possibilité de changer librement la couleur et l’intensité de la lumière émise. 
• Selon le contrôleur sélectionné, vous pouvez également définir différents programmes d’éclai-
rage (clignotement, changement des couleurs lisses, stroboscope). 

• La bande nécessite l’utilisation d’une alimentation 12V DC et d’un pilote conçu pour les bandes 
BICOLOR (FG 585600-585601). 
• Peut être coupé tous les 50mm aux endroits marqués, pour des sections de n’importe quelle 
longueur. 
• Précablé des deux cô-

tés.

Autoadhésif : oui 
Dimmable : oui 
Indice de protection (IP) : 20 
Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
Nombre de LED par m : 60 
Type de LED : RGB  
 

           

  
 

couleur (K) longueur 
(m) lumen (lm) puissance 

(W/m)
puissance 
(W) UV article

RGB 5 1.040 12 60 pièce 585272  

Ruban LED RGB 5050 5mx10mm 60Led/m+gel IP45 
12W/m

• Possibilité de changer librement la couleur et l’intensité de la lumière émise. 
• Selon le contrôleur sélectionné, vous pouvez également définir différents programmes d’éclai-
rage (clignotement, changement des couleurs lisses, stroboscope). 
• La bande nécessite l’utilisation d’une alimentation 12V DC et d’un pilote conçu pour les bandes 
BICOLOR (FG 585600-585601). 
• Peut être coupé tous les 50mm aux endroits marqués, pour des sections de n’importe quelle 
longueur. 
• Précablé des deux côtés. 
• Protection IP45 (utilisation en intérieur dans une pièce avec une humidité accrue). 
 

Autoadhésif : oui 
Dimmable : oui 
Indice de protection (IP) : 45 
Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
Type de LED : RGB  
 

  

  
 

couleur (K) longueur (m) puissance (W/m) puissance (W) UV article
RGB 5 12 60 pièce 585274  
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RUBANS LED

Ruban LED RGBW 5050 5mx12mm 60Led/m IP20 14W/m

• L’utilisation du pilote RGBW approprié permet de mélanger 3 couleurs RGB de base et obtenir 
également une couleur blanche neutre. 
• La bande RGBW est parfaite pour l’éclairage pièces entières, meubles, niches, plafonds, esca-
liers, etc.
• Possibilité de changer librement la couleur et l’intensité de la lumière émise. 
• Selon le contrôleur sélectionné, vous pouvez également définir différents programmes d’éclai-
rage (clignotement, changement des couleurs lisses, stroboscope, changement et transition de 
couleurs). 
• La bande nécessite l’utilisation d’une alimentation 12V DC et d’un pilote conçu pour les bandes 
BICOLOR (FG 585600-585601). 
• Peut être coupé tous les 50mm aux endroits marqués, pour des sections de n’importe quelle 
longueur. 
• Précablé des deux côtés. 
 

Autoadhésif : oui 
Dimmable : oui 
Indice de protection (IP) : 20 
Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
Nombre de LED par m : 60 
Type de LED : RGBW  
 

    
 

couleur (K) longueur (m) puissance (W/m) puissance (W) UV article
RGB 5 14 70 pièce 585276  

Kit ruban LED RGB 5050 5mx10mm 30Led/m IP20 
30W-12V

Kit universel, qui comprend : bande LED RGB de haute qualité, pilote RVB avec télécommande et 
alimentation LED avec prise JACK.  
 
Bande LED RGB STRIP sans gel :
• Longueur x largeur : 5 m x 10 mm 
• Puissance : 6 W/m. 
• Durée de vie : ± 30 000 h. 
 
Pilote LED RVB avec télécommande RF :
• Pilote RVB sans fil avec télécommande radio multifonctionnelle à 4 zones, permettant de chan-
ger les couleurs des produits LED RVB par radio. 
• Permet de contrôler de 1 à 4 zones RGB dans un rayon de 30 m. 
• Possibilité de contrôler individuellement l’éclairage LED (ex.: bandes, des clips ou des luminaires 
SQUARE) situés dans des pièces séparées. 
• En déplaçant votre doigt dans un cercle aux couleurs de l’arc-en-ciel, nous pouvons obtenir 
toutes les couleurs d’éclairage. Possibilité de programmer sa propre séquence de changement 
de couleur individuellement pour chaque récepteur, d’allumer / éteindre une zone particulière, 
de modifier la vitesse des programmes programmés, de modifier la luminosité des produits LED 
RVB, ainsi que le clignotement, de changer la couleur et l’intensité lumineuse. 
 
Alimentation LED 38W :
• Câblage EURO et prise JACK alimentées par une tension alternative de 230V ~ 50Hz, tension de 
sortie de 12V DC. 
• Boîtier isolant en plastique noir. 
• Permet d’alimenter des LED avec une tension de 12V DC et une puissance totale de maximum 
38W. 
• Longueur du câble de 2,8 m avec alimentation au milieu, prise EURO d’un côté et prise Jack de 
l’autre. 
 
Les données techniques s’appliquent à 1 bande LED RGB. 
 

 
 

    
 

couleur (K) UV article
RGB pièce 585280  
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ÉCLAIRAGE LED À ENCASTRER POUR MEUBLE

Spot Led STAR mini Ø11mm chromé blanc chaud 12V

• Précablé : câble de 2m avec fiche Mini AMP. 
• Puissance : 0,7 W/m. 
• Dimensions : Ø 11,2 x 8,6 x 1,3 mm. 
• Diamètre d’encastrement : Ø 9 mm. 
• Le luminaire nécessite l’utilisation d’une alimentation 12V DC. 
• Applications : espaces étroits, socles de meubles, d’autres endroits nécessitant un éclairage de 
petite taille avec une source lumineuse. 
 

dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20 
indice de rendu des couleurs (IRC) : 80

  

  

couleur (K) lumen (lm) UV Article
3000K (blanc chaud)

30
pièce 585300

4000K (blanc neutre) pièce 585301
6000K (blanc froid) pièce 585302

Réglette LED Atlas rechargeable 3W-170lm 40cm alu noir

• Pose rapide et sans perçage grâce aux supports magnétiques intégrés et embases adhésives 
3M (pose extrêmement simplifiée). 
• Capteur de mouvement et crépusculaire. 
• Temps d’éclairage en mode auto : 18 s. 
• Interrupteur 3 modes : OFF - ON - AUTO. 
• Batterie Haute performance : 3 h en continue soit environ 4 à 6 mois en utilisation normale. 
• Recharge rapide / câble USB fourni. 
• Corps en aluminium anodisé noir. 
• Fonctionnement sans câbles ni branchement, avec une batterie rechargeable. 
• Durée de charge compléte : ± 3 h. 
• Interrupteur avec trois modes de fonctionnement : OFF / ON / AUTO (détecteur de mouvement 
et détecteur crépusculaire).  
 
Remarque : la réglette est équipée d’un détecteur crépusculaire. lorsque la luminosité ambiante 
est suffissante, il est normal qu’elle ne s’allume pas lors d’un mouvement à proximité. 
 

Indice de protection (IP) : 20 
Tension (V) : 12,00  
 

  

  
 

couleur (K) _dimensions 
(mm) lumen (lm) couleur matière UV article

4000K (blanc neutre) 405x40x9 170 noir aluminium pièce 585350

Réglette LED Pupil Master 12V

• Interrupteur tactile éclairé intégré. 
• Câblage d’alimentation inclus. 
• Connexion rapide 6 voies (Mini-Connecteur AMP). 
• Facile à installer et utiliser. 
• Allume/éteint le luminaire Master mais aussi tous les autres luminaires connectés. 
• La bande contrôle l’éclairage connecté au distributeur. 
• Installation simple grâce aux supports KLIK!. 
Remarque Le driver LED Slim doit être ajouté suivant le nombre de Bar LED 
 

indice de protection (IP) : 20 
tension (V) : 12,00

    

description couleur (K) lumen 
(lm)

puis-
sance 
(W)

cou-
leur matière UV Article

bar LED Pupil avec 
distributeur 6 voies 4000K 

(blanc 
neutre)

272
4 anodi-

sé
alumi-
nium pièce 585341

bar LED Pupil 4 anodi-
sé

alumi-
nium pièce 585345

Lampe Led Amber pour salle de bain

• Montage universel, le luminaire peut être montée à la fois au-dessus du miroir et insérée sur le 
miroir.   
• Les diodes utilisées ont une longue durée de vie et ne perdent pas de luminosité au cours de 
l’utilisation.   
• Design élégant.  
Le luminaire AMBER est alimenté directement sur le secteur 220V AC. 
 

lumen (lm) : 550 
dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 44

    

couleur (K) _dimensions 
(mm)

lumen 
(lm)

puissance 
(W) couleur matière UV Article

4000K (blanc 
neutre) 300x103x43 550 4,50 chromé aluminium pièce 585401

4,50 noir mat aluminium pièce 585404
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ÉCLAIRAGE LED À APPLIQUER POUR MEUBLE

Lampe linéaire Brooklyn 60W 4000K 1000mm noir

• Réglable en hauteur, celle-ci peut être ajustée lors de l’assemblage dans une plage de 10 à 100 
cm. 
• Lumière linéaire qui néblouit pas. 
• Lampe prête à être installée et utilisée. 
• Le luminaire Brooklyn est alimenté directement sur le secteur 220V AC.
• 3 ans de garantie. 
 

Indice de protection (IP) : 20 
Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 
Tension (V) : 220,00 
Type de LED : 2835 blanc  
 

  

  
 

couleur (K) lumen (lm) puissance 
(W) couleur matière UV article

4000K (blanc neutre) 3.500 60 noir aluminium pièce 585450
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ALIMENTATIONS LED 12 ET 24 V

Driver Led Slim connexion AMP 12V

• Dispose de 4 mini prises intégrées, auxquelles vous pouvez connecter directement l’éclairage LED 
à l’aide de mini-prises (AMP).   
• Système universel pour connecter tous les luminaires LED avec un mini-connecteur AMP.   
• Tension : entrée 220-230 Vac (50 / 60 Hz) / sortie 12V DC   
• Dimensions (mm) : 130 x 42 x 16.   
• Puissance absorbée maximum : 3 A / 36 W par sortie.   
• Rallonge de 5m maximum par luminaire.  
Le driver est vendu sans câblage. 
 

couleur : blanc 
matière : PVC 
dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20

    
puissance (W) couleur UV Article
15 blanc pièce 585510
30 blanc pièce 585511
60 blanc pièce 585512

Driver Led Slim 12V

• Alimentation certifiée TÜV.   
• Température de fonctionnement maximale : 80 °C.   
• Dispose de terminaux de connexion d’entrée et de sortie.   
• Tension : entrée 220-230 VAC (50 Hz) / sortie 12V DC    
• Matière : PVC.  
Le driver est vendu sans câblage  
 

couleur : blanc 
matière : PVC 
dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20

    

puissance (W) couleur UV Article
15 blanc pièce 585551
30 blanc pièce 585552
50 blanc pièce 585553
75 blanc pièce 585554
100 blanc pièce 585555
132 blanc pièce 585556
180 blanc pièce 585557
216 blanc pièce 585558
260 blanc pièce 585559
Driver Led Slim 24V

• Alimentation certifiée TÜV.  
• Température de fonctionnement maximale : 80 °C.  
• Dispose de terminaux de connexion d’entrée et de sortie.  
• Tension : entrée 220-230 VAC (50 Hz) / sortie 24V DC.  
• Matière : PVC.  
Le driver est vendu sans câblage  
 

dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20 
tension (V) : 24,00

    

puissance (W) couleur matière UV Article
36 blanc PVC pièce 587552
60 blanc PVC pièce 587553
80 blanc PVC pièce 587554
75 blanc PVC pièce 587560
150 blanc PVC pièce 587561

Driver contrôleur 5en1 et télécommande

• Appareil SMART permettant de contrôler l’éclairage LED avec une tension de 12 ou 24V DC et une 
charge de max 15A (6A par canal).   
• Il peut être programmé avec une télécommande RF MULTI à 4 zones.   
• Contrôle pratique de l’éclairage LED par radio jusqu’à 30 m.   
• La possibilité d’étendre la plage de fonctionnement en ajoutant des contrôleurs RF MULTI supplé-
mentaires.   
• La possibilité de combiner les produits en groupes, afin de créer un éclairage par zone.   
• L’appareil prend en charge jusqu’à 5 types d’éclairage LED : Mono, Bicolor, RGB, RGBW, RGB + 
Bicolor.   
• Il peut être utilisé pour l’éclairage LED avec une tension de 12 ou 24V DC.   
• Vous permet de connecter un éclairage LED avec une puissance maximale élevée de 180W / 12V 
DC, 360W / 24V DC.   
• Un contrôleur RF MULTI remplace de nombreux appareils dédiés uniquement à un type spécifique 
d’éclairage LED.   
• Connexion facile de l’éclairage grâce à des connecteurs rapides intégrés à l’entrée et à la sortie. 
 

couleur : blanc 
dimmable : oui 
indice de protection (IP) : 20

    

description couleur matière UV Article
Driver multi 5en1 12-24V blanc PVC pièce 585600
Télécommande 5en1 4 zones blanc PVC pièce 585601
Support télécommande blanc PVC pièce 5856011
Pilot mural 5en1 4 zones blanc verre pièce 585602
Interrupteur dimmer+pilote LED mono blanc 12V max. 
144W

• Interrupteur avec contrôleur pour éclairage mono LED unicolore. 
• Livré avec un commutateur RF avec une plage de max. jusqu’à 30 m. 
• Le système donne la possibilité de connecter deux interrupteurs à un contrôleur. 
• Tension : 12 VDC. 
• Dimensions : interrupteur 86 x 86 x 12 mm / driver 45 x 22 mm. 
 
 

    
 

description couleur UV article
Interrupteur dimmer blanc pièce 585603  
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PILOTES ET COMMUTATEURS POUR LED

Pilote LED RGB avec télécommande radio fréquence 12V 
max.144W

• Permet de contrôler les effets d’éclairage des luminaires et des bandes RGB. 
• Alimentés par une tension 12V DC ne dépassant pas la consommation totale de courant de 12A. 
• Télécommande fonctionnant jusqu’à 30 m. 
• Puissance max.: 144 W. 
 

Indice de protection (IP) : 20 
Tension (V) : 12,00  
 

    
 

description puissance (W) matière UV article
Pilote RGB+télécommande 144 aluminium pièce 585604  
Pilote LED  LEVEL mono avec télécommande radio 
fréquence 12V-24V

• Contrôle sans fil de l’éclairage LED unicolore via un contrôleur et une télécommande RF inclus. 
• Fonctionne en 12V ou 24V DC. 
• Allumage/ extinction, temporisation (10s, 30s, 60s), variation de luminosité (100%, 75%, 50%, 
25%). 
• Portée jusqu’à 30m. 
• Connexion rapide avec alimentation et source LED grâce à connecteurs rapides. 
• Le contrôleur LEVEL doit être connecté entre l’alimentation (driver) et la source d’éclairage LED 
(par exemple, bande LED mono). 
• Attention à la polarité dans le système (plus et moins). 
 

 
 

    
 

UV article
pièce 585605  

Contrôleur + interrupteur avec variateur sans fil Oli RF

• Composition du kit : 1 contrôleur RFmax 8A, 1 commutateur avec capteur tactile blanc. 
• Peut être utilisé pour contrôler l’éclairage LED sur 12 ou 24V DC dans n’importe quel meuble. 
• Le commutateur tactile peut se monter en applique ou à encastrer (Ø 35 mm). 
• Fonction dimmer : il suffit de toucher et de maintenir le symbole au milieu de celui-ci. 
• Le commutateur fonctionne avec une pile 2032 (incluse dans le kit). 
• Kit programmé et prêt à l’emploi. 
• Possible d’étendre l’ensemble en achetant des éléments supplémentaires tels que des contrôleurs 
RF OLI ou des commutateurs OLI dans la configuration. 
• Un contrôleur RF OLI peut être programmé jusqu’à 10 commutateurs OLI. 
• Un commutateur OLI peut être programmé jusqu’à 8 contrôleurs RF OLI.  
• Fonctionnement par signal radio jusqu’à 10 m. 
• Tension : 12V DC/24V DC. 
• Puissance : 96 W / 192 W. 
• Indice de protection : IP20 . 
• Dimensions : Contrôleur 106 x 46 x 12 mm - Commutateur : Ø44x 16mm (à encastrer 
Ø35x12mm). 
 

    

description puissance (W) couleur UV Article

Contrôleur+1 interrupteur tactile sans fil blanc pièce 585610
96 noir pièce 585611

interrupteur tactile sans fil blanc pièce 585613
noir pièce 585614

Contrôleur et capteur PIR Deli 2

• Permet de contrôler l’éclairage sans fil dans une armoire multiportes.   
• Allumage et l’extinction des lumières automatique grâce au capteur PIR.   
• Détecte le mouvement jusqu’à 1,5 mètre et s’éteint après environ 40 secondes, s’il ne détecte pas 
de mouvement.   
• Programmé et prêt à l’emploi.   
• Il est possible d’étendre l’ensemble avec des capteurs PIR supplémentaires.   
• Fonctionne avec une batterie Panasonic CR2032. Durée de vie 2 ans.   
• Tension : 12V DC/24V DC.   
• Puissance : 96W/192W.   
• Protection : IP20. 
 

matière : PVC

    

description couleur UV Article
Contrôleur+1 capteur PIR blanc pièce 585615
Contrôleur+1capteur PIR noir pièce 585616

Capteur PIR seul blanc pièce 585618
noir pièce 585619
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PILOTES ET COMMUTATEURS POUR LED

Contrôleur TEO + capteur double noir

• Composition : pilote RF max, interrupteur de proximité avec variateur, câble de charge de la batte-
rie et éléments pour le montage du capteur.   
• Utilisé pour le contrôle sans fil de l’éclairage LED sur 12 ou 24V DC dans n’importe quel meuble.   
• Capteur sur batterie sans fil (durée 3 mois en fonctionnement normal), nécessite donc de charger 
la batterie intégrée via le port micro USB (chargeur inclus).   
• Kit programmé et prêt à l’emploi.   
• Commande fonctionnant jusqu’à 10 m par signal radio.   
• Il est possible d’étendre l’ensemble en ajoutant des éléments supplémentaires (capteurs TEO, etc.)   
• 1 contrôleur RF TEO peut être programmé avec jusqu’à 8 capteurs TEO.   
• Gestion de l’éclairage LED avec tension 12 ou 24V DC et puissance maximale 8A (96W / 12V DC 
et 192W / 24V DC)   
• Charge facile et pratique de l’interrupteur sans avoir à remplacer la batterie. 
 
2 modes de fonctionnement :   
• Mode Porte : pour portes et façades basculantes et coulissantes. Un capteur utilisé au milieu peut 
gérer deux portes. Plage de fonctionnement du capteur TEO de 1 cm pour les façades de meubles 
en bois foncé et 3,5 à 4 cm pour les bois clairs.   
• Mode Move : le capteur fonctionne avec une fonction de gradation supplémentaire (mouvement 
rapproché/de la main dans la zone de fonctionnement du commutateur pendant 1 seconde). Le 
capteur peut être utilisé dans des racks, des renfoncements ouverts, des étagères, des armoires, 
etc. 
 

indice de protection (IP) : 20

  

  

description couleur UV Article
Contrôleur TEO+capteur double noir pièce 585620
Capteur TEO seul noir pièce 585621
Contrôleur PIR avec détecteur 220V AC max.500W

• L’interrupteur PIR avec détecteur de mouvement sans contact (allume et éteint l’éclairage 
lorsqu’un mouvement est détecté dans la portée du détecteur, en fonction du niveau d’éclairage 
réglé). 
• Lumière ambiante : 3 à 2000 lux (réglable). 
• Délai : min. 10 sec., max. 15 minutes. 
• Gamme : max. 6 m. 
• Tension : 230 V AC. 
• Puissance : 500 W. 
• Protection : IP20. 
 

    
 

description couleur UV article
Contôleur PIR blanc pièce 585624  

Détecteur de proximité IR K1 220V AC max. 500W

• Détecteur permettant d’allumer et t’éteindre l’éclairage sans contact. 
• Détection du mouvement dans une zone de 35 mm et un angle de 90 degrés. 
• Ø d’encastrement : 13 mm. 
• Tension : 230 Vac. 
• Puissance : 500 W. 
• Dimensions : 75 x 34 x 19 mm. 
• Câble de sortie avec capteur : 2 m. 
 

  

  
 

description couleur UV article
Détecteur IR K1 noir pièce 585625  

Détecteur pour porte de meuble IR K2 220V AC max. 
500W

• Détecteur permettant d’allumer et t’éteindre l’éclairage sans contact. 
• Détection du mouvement dans une zone de 35 mm et un angle de 90 degrés. 
• Ø d’encastrement : 13 mm. 
• Tension : 230 Vac. 
• Puissance : 500 W. 
• Dimensions : 75 x 34 x 19 mm. 
• Câble de sortie avec capteur : 2 m. 
 

    
 

description couleur UV article
Détecteur IR K2 noir pièce 585626  
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PILOTES ET COMMUTATEURS POUR LED

Contrôleur interrupteur tactile DBT

• Permet d’allumer et éteindre l’éclairage.  
• Fonctionne avec un champignon tactile vendu séparément (FG 585629).  
• Pour que l’interrupteur fonctionne correctement, le capteur tactile doit être monté sur un élément 
métallique (par exemple, une poignée). Il ne peut pas s’agir d’un profilé en aluminium dans lequel la 
bande LED est montée.  
• Tension : 220 V AC.  
• Dimensions : 89 x 40 x 17 mm.  
• Longueur du câble : 1,5 m. 
 

puissance (W) : 500 
couleur : blanc 
indice de protection (IP) : 20

    

description couleur UV Article
Contôleur interrupteur tactile pièce 585628
capteur tactile alu pièce 585629

Câble de rallonge connexion mini AMP 2m

• Section câble : 2 x 0,22 mm². 
• Longueur câble : 2 m. 
• Diamétre de perçage : 8 mm. 
• Couleur : noir. 
• Puissance absorbée max. : 3 A / 36 W. 
• Rallonge de 5 m max. par luminaire. 
 

    
 

UV article
pièce 585660  

Connecteur à 3 voies avec connexion mini AMP câble 
15cm

• Section câble : 2 x 0,22 mm². 
• Longueur câble : 15 cm. 
• Diamétre de perçage : 8 mm. 
• Couleur : noir. 
• Puissance absorbée max. : 3 A / 36 W. 
• Rallonge de 5 m max. par luminaire. 
 
 

    
 

UV article
pièce 585662  

Connecteur à 3 voies avec connexion mini AMP câble 2m

• Section câble : 2 x 0,22 mm². 
• Longueur câble : 2 m. 

• Diamétre de perçage : 8 mm. 
• Couleur : noir. 
• Puissance absorbée max. : 3 A / 36 W. 
• Rallonge de 5 m max. par luminaire. 
 

    
 

UV article
pièce 585663  

Connecteur à 6 voies avec connexion mini AMP câble 
15cm

• Section câble : 2 x 0,22 mm². 
• Longueur câble : 15 cm. 
• Diamétre de perçage : 8 mm. 
• Couleur : noir. 
• Puissance absorbée max. : 3 A / 36 W. 
• Rallonge de 5 m max. par luminaire. 
 

    
 

UV article
pièce 585664  

Connecteur à 6 voies avec connexion mini AMP câble 2m

• Section câble : 2 x 0,22 mm². 
• Longueur câble : 2 m. 
• Diamétre de perçage : 8 mm. 
• Couleur : noir. 
• Puissance absorbée max. : 3 A / 36 W. 
• Rallonge de 5 m max. par luminaire. 
 
 

    
 

UV article
pièce 585665  

Câble d’alimentation 2m-2x0,75mm² 220V + prise euro 
blanc
 

    
 

longueur (m) couleur UV article
2 blanc pièce 585670  
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ALIMENTATIONS LED 12 ET 24 V

Câble d’alimentation 2x0,75mm² 220V blanc

• Rouleau : 100 m. 
 

    
 

couleur UV article
blanc m 585682  

Câble d’alimentation 2x0,75mm² 220V noir

• Rouleau : 100 m. 
 

    
 

couleur UV article
noir m 585683  

Câble d’alimentation RGB 4x0,32mm² 220V 4 couleurs

• Couleur : noir - vert - rouge - bleu. 
• Rouleau : 100 m. 
 

    
 

UV article
m 585685  
Câble d’alimentation RGBW 5x0,32mm² 220V 5 couleurs

• Couleur : noir - vert - rouge - bleu - blanc. 
• Rouleau : 100 m. 
 

 
 

    
 

UV article
m 585686  

Câble connecteur ruban LED RGB 10mm longueur 2m

• Connecteur pour bandes LED RGB d’une largeur de 10 mm. 
• Le connecteur rapide permet une connexion rapide d’une bande LED RGB de 10 mm de large 
sans avoir besoin de soudure, il suffit de placer le ruban dans le raccord et de serrer. 
• Le connecteur est conçu pour les bandes LED de 8 mm (120 LED/m (3 LED / 2,5cm), 60 LED/m 
(3 LED / 5 cm), 30 LED/m (3 LEDs / 10 cm). 
• Connecteur pour bandes LED avec une puissance maximale de 3A (tension 12V DC-max 36W, 
24V DC-max 72W). 
• S’intègre parfaitement dans le profil alu : Line, Line XL, Floor, Corner-Line, In-Line. 
 

 
 

    
 

UV article
pièce 585687  

Câble miniconnecteur 10mm ruban LED 8mm 3A+AMP 
2m

• Connexion AMP : 2 m - 2x0,3 mm² 3A. 
• Le connecteur rapide permet une connexion rapide d’une bande LED de 8 mm de large sans 
avoir besoin de soudure, il suffit de placer le ruban dans le raccord et de serrer. 
• Le connecteur est conçu pour les bandes LED de 8 mm (120 LED/m (3 LED / 2,5cm), 60 LED/m 
(3 LED / 5 cm), 30 LED/m (3 LEDs / 10 cm). 
• Connecteur pour bandes LED avec une puissance maximale de 3A (tension 12V DC-max 36W, 
24V DC-max 72W). 
• S’intègre parfaitement dans le profil alu : Line, Line XL, Floor, Corner-Line, In-Line. 
 

 
 

    
 

UV article
pièce 585690  

Câble miniconnecteur 10mm ruban LED 8mm 3A 
longueur 2m

• Câble miniconnecteur, 2 m - 2 x 0,5 mm² - 3 A. 
• Le connecteur rapide permet une connexion rapide d’une bande LED de 8 mm de large sans 
avoir besoin de soudure, il suffit de placer le ruban dans le raccord et de serrer. 
• Le connecteur est conçu pour les bandes LED de 8 mm (120 LED/m (3 LED / 2,5cm), 60 LED/m 
(3 LED / 5 cm), 30 LED/m (3 LEDs / 10 cm). 
• Connecteur pour bandes LED avec une puissance maximale de 3A (tension 12V DC-max 36W, 
24V DC-max 72W). 
• S’intègre parfaitement dans le profil alu : Line, Line XL, Floor, Corner-Line, In-Line. 
 

 
 

    
 

UV article
pièce 585691  

Câble miniconnecteur 10mm 2 rubans LED 8mm 3A 
longueur 2m

• Câble miniconnecteur 2 rubans, 15 cm - 2 x 0,3 mm² - 3 A. 
• Le connecteur rapide permet une connexion rapide d’une bande LED de 8 mm de large sans 
avoir besoin de soudure, il suffit de placer le ruban dans le raccord et de serrer. 
• Le connecteur est conçu pour les bandes LED de 8 mm (120 LED/m (3 LED / 2,5cm), 60 LED/m 
(3 LED / 5 cm), 30 LED/m (3 LEDs / 10 cm). 
• Connecteur pour bandes LED avec une puissance maximale de 3A (tension 12V DC-max 36W, 
24V DC-max 72W). 
• S’intègre parfaitement dans le profil alu : Line, Line XL, Floor, Corner-Line, In-Line. 
 

 
 

    
 

UV article
pièce 585692  
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ALIMENTATIONS LED 12 ET 24 V

Miniconnecteur 10mm double rubans LED 8mm 3A

• Le connecteur rapide permet une connexion rapide d’une bande LED de 8 mm de large sans 
avoir besoin de soudure, il suffit de placer le ruban dans le raccord et de serrer. 
• Le connecteur est conçu pour les bandes LED de 8 mm (120 LED/m (3 LED / 2,5cm), 60 LED/m 
(3 LED / 5 cm), 30 LED/m (3 LEDs / 10 cm). 
• Connecteur pour bandes LED avec une puissance maximale de 3A (tension 12V DC-max 36W, 
24V DC-max 72W). 
• S’intègre parfaitement dans le profil alu : Line, Line XL, Floor, Corner-Line, In-Line. 
 

 
 

    
 

UV article
pièce 585693  

Câble miniconnecteur 10mm ruban LED COB 8mm 3A  
2m

• Le connecteur permet une connexion rapide d’une bande LED COB de 8 mm de large sans avoir 
besoin de soudure, il suffit de placer le ruban dans le raccord et de serrer. 
• Connecteur pour bandes LED COB avec une puissance maximale de 3A (tension 12V DC-max 
36W, 24V DC-max 72W). 
• S’intègre parfaitement dans les profils alu : Line, Inline, Inline Z, Skyline, Line XL, Floor Line , Tri-
Line, round rod led rail, Corner Line, Narvi, Deoline. 
 

 
 

  

  
 

UV article
pièce 585694  

Câble miniconnecteur 10mm 2 rubans LED COB 8mm 3A 
2m

• Le connecteur permet une connexion rapide d’une bande LED COB de 8 mm de large sans avoir 
besoin de soudure, il suffit de placer le ruban dans le raccord et de serrer. 
• Connecteur pour bandes LED COB avec une puissance maximale de 3A (tension 12V DC-max 
36W, 24V DC-max 72W). 
• S’intègre parfaitement dans les profils alu : Line, Inline, Inline Z, Skyline, Line XL, Floor Line , 
Tri-Line, round rod led rail, Corner Line, Narvi, Deoline. 
 

 
 

  

  
 

couleur matière UV article
blanc PVC pièce 585695  

Connecteur d’angle 10mm ruban LED COB 8mm 
transparent

• Le connecteur permet une connexion rapide d’une bande LED COB de 8 mm de large sans avoir 
besoin de soudure, il suffit de placer le ruban dans le raccord et de serrer. 
• Connecteur pour bandes LED COB avec une puissance maximale de 3A (tension 12V DC-max 
36W, 24V DC-max 72W). 
• S’intègre parfaitement dans les profils alu : Line, Inline, Inline Z, Skyline, Line XL, Floor Line , Tri-
Line, round rod led rail, Corner Line, Narvi, Deoline. 
 

   

 
 

UV article
pièce 585696  

Mini connecteur 10mm 2 rubans LED COB 8mm 
transparent

• Le connecteur permet une connexion rapide d’une bande LED COB de 8 mm de large sans avoir 
besoin de soudure, il suffit de placer le ruban dans le raccord et de serrer. 
• Connecteur pour bandes LED COB avec une puissance maximale de 3A (tension 12V DC-max 
36W, 24V DC-max 72W). 
• S’intègre parfaitement dans les profils alu : Line, Inline, Inline Z, Skyline, Line XL, Floor Line , Tri-
Line, round rod led rail, Corner Line, Narvi, Deoline. 
 
 

  

  
 

UV article
pièce 585697  

Barette 12 connecteurs 2 voies câbles de 0,5-2,5mm2 
PVC blanc

• Pour connecter des fils électriques extrêmement facilement. 
• Il fonctionne sur le principe d’un connecteur rapide et ne nécessite pas l’utilisation d’outils 
supplémentaires tels qu’un tournevis. 
• 1 barette contient 12 emplacements. 
• Pour câbles Ø 0,5 à 2,5 mm², max 250 V AC, max 5 A. 
 

Indice de protection (IP) : 20  
 

   

 
 

couleur matière UV article
blanc PVC pièce 585699  
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PROFIL POUR RUBAN LED

Profile Led Trend PVC opale

• Profil universel en plastique de haute qualité (ABS), dans lequel vous pouvez monter une bande 
LED de 8 mm de large.   
• Diffussant parfaitement la lumière, donnant l’impression d’une ligne lumineuse continue.   
• Permet de protéger la bande LED contre la poussière et l’humidité.   
• Des embouts peuvent être montés pour une finiton esthétique.   
• Le profilé est vendu sans bande LED.   
• Couleur : Blanc opale.   
• Protection : IP20.   
• Section : 10 x 10 mm et 15 x 15 mm. 
 

longueur (m) : 2 
couleur : opalin 
matière : polycarbonate 
application : appliquer

   

 

description longueur (m) couleur matière UV Article
profil Trend 2 opalin polycarbonate 2m 585800
embout Trend blanc PVC pièce 585801
profil Trend 2 opalin polycarbonate 2m 585802
embout Trend blanc PVC pièce 585803

Profil Led LINE à appliquer

• Profilé en aluminium pour bandes LED d’une largeur maximale de 10 mm.   
• Des embouts de finitions sont disponibles pour une fintion esthétique.   
• Dimensions de 14x13mm : idéale comme base pour l’éclairage LED pour les meubles, plafonds et 
autres surfaces architecturales.   
• Disponible en 3 couleurs : aluminium, blanc et noir.  
 
Le profil peut être monté de trois manières :   
• En le collant avec un adhésif double face.   
• En le vissant directement sur la surface de montage.   
• Avec les supports de montage spéciaux pour profilés LED (nous recommandons minimum 4 
supports de montage pour un profil de 2m).  
 
Il est conseillé d’utiliser les profilés pour LED car l’aluminium dissipe bien la chaleur, ce qui 
augmente la durée de vie de la bande LED. 
 

longueur (m) : 2 
matière : aluminium 
application : appliquer

    

description longueur (m) couleur matière UV Article

profil Line 2
anodisé aluminium 2m 585810
blanc aluminium 2m 585811
noir aluminium 2m 585812

embout
gris clair PVC pièce 585815
blanc PVC pièce 585816
noir PVC pièce 585817

Profil Led LINE mini à appliquer

• Profilé en aluminium pour bandes LED d’une largeur maximale de 10 mm.   
• Embouts de finitions disponibles pour une fintion esthétique.   
• Dimensions de 14x7mm : idéale comme base pour l’éclairage LED pour les meubles, plafonds et 
autres surfaces architecturales.   
• Disponible en 5 couleurs : aluminium, blanc, noir, or et inox look.  
 
Le profil peut être monté de trois manières :   
• En le collant avec un adhésif double face.   
• En le vissant directement sur la surface de montage.   
• Avec les supports de montage spéciaux pour profilés LED (nous recommandons minimum 4 
supports de montage pour un profil de 2m).  
 
Il est conseillé d’utiliser les profilés pour LED car l’aluminium dissipe bien la chaleur, ce qui 
augmente la durée de vie de la bande LED. 
 

longueur (m) : 2 
matière : aluminium 
application : appliquer

    

description longueur (m) couleur matière UV Article

profil Line mini 2

anodisé aluminium 2m 585820
blanc aluminium 2m 585821
noir aluminium 2m 585822
or mat aluminium 2m 585823
inox look aluminium 2m 585824

embout fermé gris clair PVC pièce 585830
embour ouvert gris clair PVC pièce 585831
embout fermé blanc PVC pièce 585832
embour ouvert blanc PVC pièce 585833
embout fermé noir PVC pièce 585834
embour ouvert noir PVC pièce 585835
embout fermé or PVC pièce 585836
embour ouvert or PVC pièce 585837
embout fermé inox look PVC pièce 585838
embour ouvert inox look PVC pièce 585839
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PROFIL POUR RUBAN LED

Profil Led LINE XL à appliquer

• Profilé en aluminium pour bandes LED d’une largeur maximale de 10 mm.   
• Des embouts de finitions sont disponibles pour une fintion esthétique.   
• Dimensions de 16 x 7 mm : idéale comme base pour l’éclairage LED pour les meubles, plafonds et 
autres surfaces architecturales.    
 
Le profil peut être monté de trois manières :   
• En le collant avec un adhésif double face.   
• En le vissant directement sur la surface de montage.   
• Avec les supports de montage spéciaux pour profilés LED (nous recommandons minimum 4 
supports de montage pour un profil de 2m).  
Il est conseillé d’utiliser les profilés pour LED car l’aluminium dissipe bien la chaleur, ce qui 
augmente la durée de vie de la bande LED. 
 

longueur (m) : 2 
matière : aluminium 
application : appliquer

   

   
description longueur (m) couleur matière UV Article
profil line XL 2 anodisé aluminium 2m 585840
embout gris clair PVC pièce 585845
support à visser acier pièce 585847

Profil Led TRILINE mini à appliquer

• Profilé en aluminium pour bandes LED d’une largeur maximale de 10 mm.   
• Des embouts de finitions sont disponibles pour une fintion esthétique.   
• Dimensions de 14x16mm : idéale comme base pour l’éclairage LED pour les meubles, plafonds et 
autres surfaces architecturales.   
• Disponible en 5 couleurs : aluminium, blanc, noir, or et inox look.  
 
Le profil peut être monté de trois manières :   
• En le collant avec un adhésif double face.   
• En le vissant directement sur la surface de montage.   
• Avec les supports de montage spéciaux pour profilés LED (nous recommandons minimum 4 
supports de montage pour un profil de 2m).  
 
Il est conseillé d’utiliser les profilés pour LED car l’aluminium dissipe bien la chaleur, ce qui 
augmente la durée de vie de la bande LED. 
 

longueur (m) : 2 
matière : aluminium 
application : appliquer

    

description longueur (m) couleur matière UV Article

profil Tri-Ine 2

anodisé aluminium 2m 585850
blanc aluminium 2m 585851
noir aluminium 2m 585852
inox look aluminium 2m 585853

embout gauche gris clair PVC pièce 585860
embout droit gris clair PVC pièce 585861
embout gauche blanc PVC pièce 585862
embout droit blanc PVC pièce 585863
embout gauche noir PVC pièce 585864
embout droit noir PVC pièce 585865
embout gauche inox look PVC pièce 585866
embout droit inox look PVC pièce 585867

Support à visser profil Line, Line Mini, Tri-Line Mini en 
acier
 

  

  
 

description matière UV article
Support à visser acier pièce 585870  
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PROFIL POUR RUBAN LED

Profil Led appliquer FLOOR 39x18x13mm alu 
anodisé+cover opal
 

Application : appliquer  
 

  

  
 

description longueur (m) couleur matière UV article
profil Floor 39x18x13mm 2 anodisé aluminium 2m 585875  
Profil Led CORNERLINE à appliquer

• Profilé en aluminium pour bandes LED d’une largeur maximale de 12 mm.   
• Des embouts de finitions sont disponibles pour une fintion esthétique.   
• Dimensions de 18x18mm : idéale comme base pour l’éclairage LED pour les meubles, plafonds et 
autres surfaces architecturales.  
 
Le profil peut être monté de trois manières :   
• En le collant avec un adhésif double face.   
• En le vissant directement sur la surface de montage.   
• Avec les supports de montage spéciaux pour profilés LED (nous recommandons minimum 4 
supports de montage pour un profil de 2m).  
 
Il est conseillé d’utiliser les profilés pour LED car l’aluminium dissipe bien la chaleur, ce qui 
augmente la durée de vie de la bande LED. 
 

longueur (m) : 2 
matière : aluminium 
application : appliquer

    

description longueur (m) couleur matière UV Article
profil Corner Line 2 anodisé aluminium 2m 585880
embout fermé gris clair PVC pièce 585881
embout ouvert gris clair PVC pièce 585882
kit 2 supports gris clair PVC pièce 585888

Profil Led INLINE à encastrer

• Profilé en aluminium pour bandes LED d’une largeur maximale de 10 mm.   
• Des embouts de finitions sont disponibles pour une fintion esthétique.   
• Dimensions de 18x9mm : idéale comme base pour l’éclairage LED pour les meubles, plafonds et 
autres surfaces architecturales.   
• Montage à encastrer dans une rainuere de 9 x 14 mm.  
 
Il est conseillé d’utiliser les profilés pour LED car l’aluminium dissipe bien la chaleur, ce qui 
augmente la durée de vie de la bande LED. 
 

longueur (m) : 2 
matière : aluminium 
application : encastrer

    

description longueur (m) couleur matière UV Article
profil In-Line 2 anodisé aluminium 2m 585900
embout fermé gris clair PVC pièce 585905

Profil Led INLINE mini XL à encastrer

• Profilé en aluminium pour bandes LED d’une largeur maximale de 10 mm.   
• Des embouts de finitions sont disponibles pour une fintion esthétique.   
• Dimensions de 18x9mm : idéale comme base pour l’éclairage LED pour les meubles, plafonds et 
autres surfaces architecturales.   
• Disponible en 4 couleurs : aluminium, blanc, noir et or.   
• Montage à encastrer dans une rainure de 6 x 14 mm.  
 
Il est conseillé d’utiliser les profilés pour LED car l’aluminium dissipe bien la chaleur, ce qui 
augmente la durée de vie de la bande LED. 
 

longueur (m) : 2 
matière : aluminium 
application : encastrer

 

   

description longueur (m) couleur matière UV Article

profil In-Line miniXL 2

anodisé aluminium 2m 585910
blanc aluminium 2m 585911
noir aluminium 2m 585912
or mat aluminium 2m 585913

embout

gris clair PVC pièce 585915
blanc PVC pièce 585916
noir PVC pièce 585917
or PVC pièce 585918
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PROFIL POUR RUBAN LED

Profil Led ZENOLINE à encastrer

• Profilé en aluminium pour bandes LED d’une largeur maximale de 10 mm.   
• Des embouts de finitions sont disponibles pour une fintion esthétique.   
• Dimensions de 18x9mm : idéale comme base pour l’éclairage LED pour les meubles, plafonds et 
autres surfaces architecturales.   
• Disponible en 4 couleurs : aluminium, blanc, noir et or.   
• Montage à encastrer dans une rainure de 10 x 18 mm.  
 
Il est conseillé d’utiliser les profilés pour LED car l’aluminium dissipe bien la chaleur, ce qui 
augmente la durée de vie de la bande LED. 
 

longueur (m) : 2 
matière : aluminium 
application : encastrer

  

  

description longueur (m) couleur matière UV Article

profil Zeno-Line 2
anodisé aluminium 2m 585920
blanc aluminium 2m 585921
noir aluminium 2m 585922
gris clair PVC pièce 585925

embout blanc PVC pièce 585926
noir PVC pièce 585927

Profile Led Rerail de garde robe Ø25mm alu anodisé

• Barre de penderie en aluminium Ø25mm pour bandes LED d’une largeur maximale de 10 mm. 
• Supports disponibles séparéments. 
 
L’utilisation des profilés ALU est fortement recommandée pour les rubans LED, grâce au faite que 
l’aluminium dissipe bien la chaleur, ce qui fait que le ruban chauffe beaucoup moins et 
prolongent sa durabilité. 
 

longueur (m) : 2 
matière : aluminium 
application : appliquer

    

description longueur (m) couleur matière UV Article
profil 2 anodisé strié aluminium 2m 585970
kit 2 supports gris clair PVC pièce 585971

Profil Cover pour profil Led alu

 
 

longueur (m) : 2 
matière : aluminium

    
description longueur (m) couleur matière UV Article

coiffe pour profil 2
transparent polycarbonate 2m 585995
opalin polycarbonate 2m 585996
noir polycarbonate 2m 585997

Display LED 279x349mm noir

 
 

 
 

    
 

UV article
pièce 5859991  
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ENROULEURS ET MULTI-PRISES

Bloc prises PowerCube Original et Extended

• Multiprises.   
• Ports USB type A.   
• Système de fixation universel.   
• Solution compacte et esthétique.   
• Possibilité de construire des connexions modulaires avec un autre PowerCube.   
• Quatre modèles disponibles. 
 

  

  

description UV Article
Bloc Original 5 prises pièce 509155
Bloc Original 4 prises+2USB A pièce 509156
Bloc Extended 5 prises pièce 509158
Bloc Extended 4 prises+2USB A pièce 509159
Prise Push-UP Ø60mm 3 prises+1 USB-A+1 USB-C

Permets de brancher jusqu’à 3 appareils électriques et charger 2 appareils en simultané. 
Accès pratique : une première pression sur le dessus de la prise escamotable donne un accès 
direct aux prises USB. 
Le diamètre d’encastrement de 60mm est compatible avec les passages de câble standards. 
 
Caractéristiques :   
• 3 prises 2P+T 220/240V -Max. 3680 W.   
• 2 chargeurs USB-A (2,4 A).   
• Diamètre d’encastrement : 60 mm.   
• Hauteur ouverte : 185 mm. 
 

indice de protection (IP) : 20

    

dimensions d’encastrement H x L x P (mm) couleur UV Article

Ø60 x 259 inox pièce 586000
noir pièce 586001

Prise Push-GIRO Ø100mm 3 prises+1 USB-A+1 USB-C

Idéal pour les ilots de cuisine, elle est équipée d’une ouverture automatique rapide et fermeture 
facile par simple pression. 
Le design compact permet un faible encombrement sous le plan de travail.  
Jusqu’à 3 appareils électriques et 2 appareils en recharge rapide en simultané.  
 
Caractéristiques :   
• 3 prises 2P+T 220/240V max. 3680 W.   
• 2 chargeurs USB-A + USB-C (2,4 A).   
• Diamètre d’encastrement : 100mm.   
• Hauteur ouverte : 60 mm.   
• Format compact : 100 x 115 x 115 mm. 

 

indice de protection (IP) : 20

    

description dimensions d’encastrement H x L x 
P (mm) couleur UV Article

Prise Push-GIRO Ø100 x 115 inox pièce 586005
noir pièce 586006

Prise Push-SLIDY Ø60mm 1 prise+1 USB-A

Accès rapide aux prises grâce au système de clapet à glissière.  
La fiche extra-plate avec anneau d’extraction permet d’optimiser l’espace derrière le meuble.  
Le format compact assure un faible encombrement sous la surface de travail.  
Le diamètre d’encastrement de 6 0mm est compatible avec les passages de câble standards. 
Caractéristiques :   
• 1 prise 2P+T 220/240V - max. 3680 W.   
• 1 chargeur USB-A (2,4 A).   
• Format compact : 160 x 70 x 78 mm. 
 

indice de protection (IP) : 20

  

  

description dimensions d’encastrement H x L x P (mm) couleur UV Article

Prise Push-SLIDY Ø60 x 91 inox pièce 586010
noir pièce 586011

Multiprise Mount 3 prises+2 USB-A+support Gsm noir

Support tablette ou téléphone pour ranger ses appareils pendant la charge.  
Fixation par grip ou par vis, pour une intégration parfaite sur le plan de travail.  
Branchement de 3 appareils électriques et 2 appareils en recharge rapide simultané. 
Caractéristiques :
• 3 prises 2P+T 220/240V - max. 3680 W. 
• 2 chargeurs USB-A (2,4 A). 
 

Dimensions H x L x P (mm) : 60 x 238 x 60 
Indice de protection (IP) : 20  
 

    
 

description couleur UV article
Prise Mount noir pièce 586013  
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PRISES ÉLECTRIQUES POUR MEUBLES

Multichargeur Spiny Ø60mm 1 prise + 1 USB-A + 1USB-C 
noir

Permet d’alimenter un appareil électrique tout en rechargeant jusqu’à 3 appareils. 
L’installation est pratique grâce au diamètre de 60mm compatible avec les passages de câbles 
standards.  
Les chargeurs USB type A et C, ainsi qu’induction Wirless, permettent de recharger rapidement 
tous types d’appareils multimédias.  
Les prises et chargeurs USB sont dissimulés dans le plan de travail pour un rendu sobre et 
élégant. 
 
Caractéristiques : 
• 2 chargeurs USB-A + USB-C (2,4 A). 
• Une prise 2P+T 220/240V - max. 3680 W. 
• Chargeur Induction certifié Qi 10 W. 
 

 
Dimensions H x L x P (mm) : 80 x 60 x 140 
Indice de protection (IP) : 20  
 

  

  
 

description dimensions d’encastrement H x L 
x P (mm) couleur UV article

Multichargeur SPINY Ø60 x 140 noir pièce 586015

Prise à encastrer Easy-Eject Ø60mm 1 prise+1USB-C 
noir

Fiche extra-plate pour optimiser l’espace derrière les meubles. 
USB-C intégrant le protocole QuickCharge pour une recharge rapide des appareils jusqu’à 18W. 
Le diamètre d’encastrement de 60 mm est compatible avec les passages de câble standards.  
L’adaptateur USB-C/A inclus garantit la compatibilité avec une large gamme d’appareils. 
 
Caractéristiques : 
• prise 2P+T 220/240V - max. 3680 W. 
• 1 chargeur USB-C (3 A). 
• Adaptateur USB-C/A inclus. 
• Easy Eject : extraction automatique et sans effort de la fiche mâle par simple pression du doigt. 
• Design affleurant qui permet d’éviter toute accumulation de poussière. 
• Prise non alimentée lorsque la fiche mâle n’est pas insérée. 
 

Indice de protection (IP) : 20  
 

  

  
 

dimensions d’encastrement H x L x P (mm) couleur UV article
Ø60 x 90 noir pièce 586018  

Prises e-Duplex carrée et ronde avec système 
d’ouverture et fermeture motorisé

• Faible profondeur d’encastrement permettant une installation sans contrainte.  
• La prise mâle du câble d’alimentation est démontable pour permettre le passage du câble dans un 
perçage de faible diamètre. 
• Installation simplifiée par le dessus. 
• Deux modèles : carré 118x118mm ou rond 118mm. 
• Face avant en acier inoxydable. 
• Finition : inox brossé ou noir mat. 
• Version 2 prises CEE 7/3 insertion facile (220/240V - 3680W) ou 1 prise + 1 USB-A 1 USB-C. 
• Longueur du câble d’alimentation : 2 m. 
• Dimensions de perçage : 118 mm. 
• Profondeur d’installation : 45,5 mm. 
 

indice de protection (IP) : 20

  

  

description dimensions d’encastre-
ment H x L x P (mm) couleur UV Article

Prise Duplex carrée 2 prises

Ø105 mm

noir mat pièce 586021
inox brossé pièce 586022

Prise Duplex carrée 1 prise+USB-
A+C

noir mat pièce 586025
inox brossé pièce 586026

Prise Duplex ronde 2 prises noir mat pièce 586031
inox brossé pièce 586032

Prise Duplex ronde 1 prise+USB-
A+C

noir mat pièce 586035
inox brossé pièce 586036
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Prise Lift Box automatique noir 3 prises, 2 USB, chargeur 
à induction et câble de 2m

• Multiprise rétractable automatiquement en appuyant sur l’icône du commutateur. 
• L’unité est destinée à être installée dans les plans de travail de cuisine, de conférence, de bureau, 
et divers mobiliers. 
• Il dispose de 3 prises 230V AC max 16A et 2 ports USB max 16A 5Vdc / 2A (total 10,5W) avec un 
chargeur induction intégré. 
• Possibilité de connecter plusieurs appareils. 
• Tension : 20-230 Vac. 
• Charge maximun : 3600 W. 
• Protection : IP20. 
• Longueur du câble : 2 m. 
• Matière : PVC/Aluminium. 
 

 
Dimensions H x L x P (mm) : 228 x 110 x 410 
Indice de protection (IP) : 20  
 

 

   
 

description dimensions d’encastrement H x L 
x P (mm) couleur UV article

Prise Lift Box Auto-
matic Ø93 x 410 mm noir pièce 586050

 

Prise Kombibox softclose 2 prises 1 USB A 1 USB C

• Module à encastrer. 
• Avec une simple pression sur le bouton, le clapet avec amortissement s’ouvre libérant les prises 
à < 50°. 
• Rabat à l’avant en aluminium moulé par injection, boitier d’encastrement en acier noir. 
• Utilisation : convient pour table, plan de travail, bureau, établi, mur, etc. 
• AC 220-2240V 50-60Hz, 16A, max. 3600 W. 
• Connectivité : 2 prises 220 V + 2 ports USB 5V 2,1A. 
• Indice de protection : IP20. 
• Pré-câblé avec un câble de 1,5m + prise type E. 
• Dimensions : face 266 x 113 mm / panneau frontal : 2 mm. 
 

    

description dimensions d’encastrement H x L 
x P (mm) couleur UV Article

Prise KOMBIBOX 109 x 224 x 65
gris clair pièce 586060
blanc mat pièce 586061
noir mat pièce 586062

Prise INBOX 2 prises+1xUSB A et C 1xHDMI 1xRJ45

• Module à encastrer, pourvu de 2 prises de courant 220 V, 2 port USB A 5V max 2.1A, 1 port RJ45, 
1 port HDMI.   
• Avec un clapet ouvrant + brosse.   
• Indice de protection : IP20.   
• Pré-câblé avec un câble de 3m + prise type E.   
• Matière : acier-aluminium. 
 

  

  

dimensions d’encastrement H x L x P (mm) couleur UV Article

253 x 117 x 100 gris argent pièce 586090
noir pièce 586092
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