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FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING ERGO, NOVO S ET LOCA 18

 

  

Ferrure coulissante de dressing ERGO 18 pour panneaux bois épaisseur 18mm max. 50kg par panneaux
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FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING ERGO, NOVO S ET LOCA 18

Rail de guidage supérieur pour 
coulissants ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4 longueur 6m

   
description finition matière UV article
A. rail de guidage supérieur 
longueur 6m naturel aluminium anodisé long 250204

Rail de roulement inférieur «PRO» pour 
coulissants ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4 longueur 6m

   
description finition matière UV article
B. rail de roulement inférieur «PRO» 
longueur 6m (avec C + M) naturel aluminium 

anodisé long 250214

Profil cache pour rail de roulement 
inférieur «PRO» longueur 3m

   
description finition matière UV article
C. profil cache pour rail de roulement 
inférieur «PRO» longueur 3m (avec 
B + M)

naturel aluminium 
anodisé long 250216

Rail de roulement inférieur «EVO» pour 
coulissants ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4 longueur 6m

   
description finition matière UV article
D. rail de roulement inférieur «EVO» 
longueur 6m (avec E et N) naturel aluminium 

anodisé long 250224

Profil cache pour rail de roulement 
inférieur «EVO» longueur 3m

   
description finition matière UV article
E. profil cache pour rail de roulement 
inférieur «EVO» longueur 3m (avec 
D + N)

naturel aluminium 
anodisé long 250226

Profil traverse intermédiaire «H» pour 
panneaux bois épaisseur 18mm ERGO 
18, NOVO S 18 et LOCA 18 longueur 3m

   
description finition matière UV article
F. profil traverse intermédiaire «H» 
longueur 3m naturel aluminium anodisé long 250240

Profil traverse «L» pour panneaux bois 
épaisseur 18mm et coulissant ERGO 18, 
NOVO S 18 et LOCA 18 longueur 3m

   
description finition matière UV article
O. profil traverse «L» longueur 
3m naturel aluminium anodisé long 250440
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FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING ERGO, NOVO S ET LOCA 18

Profil traverse intermédiaire «T» pour 
panneaux bois épaisseur 18mm et 
coulissant ERGO 18, NOVO S 18 et LOCA 
18 longueur 3m

   
description finition matière UV article
P. profil traverse intermédiaire «T» 
longueur 3m naturel aluminium anodisé long 250444

Profil «U» pour panneaux bois épaisseur 
18mm et coulissant ERGO 18, NOVO S 18 
et LOCA 18 longueur 3m

   
description finition matière UV article
Q. profil traverse «U» longueur 
3m naturel aluminium anodisé long 250448

Profil poignée ERGO 18 pour panneaux 
bois épaisseur 18mm longueur 2,70m

   
description finition matière UV article
J. profil poignée ERGO 18 
longueur 2,70m naturel aluminium anodisé long 250400

Profil poignée NOVO S 18/4 pour 
panneaux bois épaisseur 18mm ou verre 
épaisseur 4mm longueur 2,70m

   
description finition matière UV article
J. profil poignée NOVO S 18 et 18/4 
longueur 2,70m naturel aluminium anodisé long 250245

Profil poignée LOCA 18/4 pour panneaux 
bois épaisseur 18mm ou verre épaisseur 
4mm longueur 3,05m

   
description finition matière UV article
J. profil poignée LOCA 18 et 18/4 
longueur 3,05m naturel aluminium anodisé long 250248

Blocage de porte pour rail de roulement 
inférieur ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4 et NERO 18/4

   
description matière UV article
G. blocage de porte pour rail de roulement 
inférieur acier zingué pièce 250312

Blocage de porte pour rail de guidage 
supérieur ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4 et NERO 18/4

   
description finition matière UV article
H. blocage de porte pour rail de 
guidage supérieur naturel plastique pièce 250314
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FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING ERGO, NOVO S ET LOCA 18

Brosse anti poussière 7x12mm pour 
profil poignée ERGO 18

   
description finition UV article
I. brosse anti poussière gris m 250324

Brosse de fermeture 4,8x4mm pour 
profil poignée ERGO 18

   
description finition UV article
K. brosse de fermeture gris m 250410

Kit de 2 roulettes de guidage supérieur 
pour coulissants ERGO 18, NOVO S 18 et 
LOCA 18 max. 50kg par panneaux

   
description UV article
L. kit 2 roulettes de guidage supérieur pièce 250420

Kit de 2 roulettes de roulement inférieur 
«PRO» pour coulissants ERGO 18, NOVO 
S 18 et LOCA 18 max. 50kg par panneaux

   
description UV article
M. kit 2 roulettes de roulement inférieur «PRO» (avec B + C) pièce 250422

Kit de 2 roulettes de roulement inférieur 
«EVO» pour coulissants ERGO 18, NOVO 
S 18 et LOCA 18 max. 50kg par panneaux

   
description UV article
N. kit 2 roulettes de roulement inférieur «EVO» (avec D + E) pièce 250424

Kit de 2 amortisseurs Soft Close pour 
coulissants ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4 et NERO 18/4 max. 50kg 
par panneaux

   
description finition matière UV article
kit de 2 amortisseurs Sof Close gris plastique pièce 250332

Amortisseur central Soft Close pour 
coulissants ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4 et NERO 18/4 max. 50kg 
par panneaux

   
description finition matière UV article
amortisseur central Soft Close gris plastique pièce 250334

Adaptateur pour amortisseur central 
Soft Close

   
description matière UV article
adaptateur pour amortisseur central Soft 
Close acier zingué pièce 250335
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FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING NOVO S, LOCA ET NERO S 18/4

FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING NOVO S, LOCA ET NERO S 18/4

 

  

Ferrure coulissante de dressing NOVO S 18/4 pour panneaux bois épaisseur 18mm ou verre épaisseur 4mm max. 
50kg par panneaux
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FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING NOVO S, LOCA ET NERO S 18/4

FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING NOVO S, LOCA ET NERO S 18/4
Rail de guidage supérieur pour 
coulissants ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4, NERO 18/4 longueur 6m
matière : aluminium anodisé 

    

description finition matière UV Article

A. rail de guidage supérieur 
longueur 6m

blanc
aluminium anodisé

long 250163
noir long 250183
naturel long 250204  

Rail de roulement inférieur «PRO» pour 
coulissants ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4, NERO 18/4 longueur 6m
matière : aluminium anodisé 

    

description finition matière UV Article

B. rail de roulement inférieur «PRO» 
longueur 6m (avec C + M)

blanc
aluminium 
anodisé

long 250164
noir long 250184
naturel long 250214  

Profil cache pour rail de roulement 
inférieur «PRO» longueur 3m

matière : aluminium anodisé 

    

description finition matière UV Article
C. profil cache pour rail de roulement 
inférieur «PRO» longueur 3m (avec 
B + M)

blanc
aluminium 
anodisé

long 250165
noir long 250185
naturel long 250216  

Rail de roulement inférieur «EVO» pour 
coulissants ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4 longueur 6m

   
description finition matière UV article
D. rail de roulement inférieur «EVO» 
longueur 6m (avec E et N) naturel aluminium 

anodisé long 250224

Profil cache pour rail de roulement 
inférieur «EVO» longueur 3m

   
description finition matière UV article
E. profil cache pour rail de roulement 
inférieur «EVO» longueur 3m (avec 
D + N)

naturel aluminium 
anodisé long 250226

Profil traverse supérieur de porte pour 
coulissants NOVO S 18/4, LOCA 18/4 et 
NERO 18/4
matière : aluminium anodisé 

    

description finition matière UV Article
O. profil traverse supérieur de 
porte longueur 3m

blanc

aluminium anodisé

long 250166
noir long 250186

O. profil traverse supérieur de 
porte longueur 6m naturel long 250232
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FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING NOVO S, LOCA ET NERO S 18/4

FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING NOVO S, LOCA ET NERO S 18/4
Profil traverse inférieur de porte pour 
coulissants NOVO S 18/4, LOCA 18/4 et 
NERO 18/4
matière : aluminium anodisé 

    

description finition matière UV Article
Q. profil traverse inférieur de porte 
longueur 3m

blanc

aluminium anodisé

long 250167
noir long 250187

Q. profil traverse inférieur de porte 
longueur 6m naturel long 250236

 

Profil traverse intermédiaire «H» pour 
panneaux bois épaisseur 18mm ou verre 
épaisseur 4mm NOVO S 18/4, LOCA 18/4 
et NERO 18/4 longueur 3mmatière : aluminium anodisé 

    

description finition matière UV Article

F. profil traverse intermédiaire «H» 
longueur 3m

blanc
aluminium anodisé

long 250168
noir long 250188
naturel long 250241  

Profil traverse intermédiaire «H» à visser 
pour panneaux bois épaisseur 18mm ou 
verre épaisseur 4mm NOVO S 18/4 et 
LOCA 18/4 longueur 3m

   
description finition matière UV article
F. profil traverse intermédiaire «H» à 
visser longueur 3m naturel aluminium anodisé long 250242

Profil poignée NOVO S 18/4 pour 
panneaux bois épaisseur 18mm ou verre 
épaisseur 4mm longueur 2,70m
matière : aluminium anodisé 

    

description finition matière UV Article

J. profil poignée NOVO S 18 et 18/4 
longueur 2,70m

blanc
aluminium anodisé

long 250160
noir long 250180
naturel long 250245  

Profil poignée LOCA 18/4 pour panneaux 
bois épaisseur 18mm ou verre épaisseur 
4mm longueur 3,05m

   
description finition matière UV article
J. profil poignée LOCA 18 et 18/4 
longueur 3,05m naturel aluminium anodisé long 250248



 12 |Mise à jour catalogue : 28-10-2021

 Article sur commande, délais à prévoir    Jusqu’à épuisement du stock

FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING NOVO S, LOCA ET NERO S 18/4

FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING NOVO S, LOCA ET NERO S 18/4
Profil poignée NERO 18/4 pour panneaux 
bois épaisseur 18mm ou verre épaisseur 
4mm longueur 2,70m
matière : aluminium anodisé 

    

description finition matière UV Article
J. profil poignée NERO S 18/4 
longueur 2,70m

blanc aluminium anodisé long 250161
noir long 250181  

Blocage de porte pour rail de roulement 
inférieur ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4 et NERO 18/4

   
description matière UV article
G. blocage de porte pour rail de roulement 
inférieur acier zingué pièce 250312

Blocage de porte pour rail de guidage 
supérieur ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4 et NERO 18/4

   
description finition matière UV article
H. blocage de porte pour rail de 
guidage supérieur naturel plastique pièce 250314

Brosse anti poussière 4,8x12mm pour 
profils poignées NOVO S 18/4, LOCA 
18/4 et NERO 18/4

  

 
description finition UV article
I. brosse anti poussière gris m 250323

Brosse de fermeture 14,5x4mm pour 
profils poignées NOVO S 18/4, LOCA 
18/4 et NERO 18/4
 

    

description finition UV Article

K. brosse de fermeture
blanc m 250170
noir m 250190
gris m 250322  

Kit de 2 roulettes de guidage supérieur 
pour coulissants NOVO S 18/4, LOCA 
18/4 et NERO 18/4 max. 50kg par 
panneaux

   
description UV article
L. kit 2 roulettes de guidage supérieur pièce 250304
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FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING NOVO S, LOCA ET NERO S 18/4

FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING NOVO S, LOCA ET NERO S 18/4
Kit de 2 roulettes de roulement inférieur 
«PRO» pour coulissants NOVO S 18/4, 
LOCA 18/4 et NERO 18/4 max. 50kg par 
panneaux

   
description UV article
M. kit 2 roulettes de roulement inférieur «PRO» (avec B + C) pièce 250306

Kit de 2 roulettes de roulement inférieur 
«EVO» pour coulissants NOVO S 18/4, 
LOCA 18/4 et NERO 18/4 max. 50kg par 
panneaux

   
description UV article
N. kit 2 roulettes de roulement inférieur «EVO» (avec D + E) pièce 250308

Cale de profil horizontal pour verre 4 mm 
et coulissants NOVO S 18/4, LOCA 18/4 
et NERO 18/4

   
description finition matière UV article
R. cale de profil traverse de porte pour 
verre épaisseur 4mm blanc EPDM pièce 250326

Cale de profil poignée pour verre 4 mm 
et coulissants NOVO S 18/4, LOCA 18/4 
et NERO 18/4

   
description finition matière UV article
S. cale de profil poignée de porte pour 
verre épaisseur 4mm blanc EPDM pièce 250328

Vis d’assemblage pour coulissants 
NOVO S 18/4, LOCA 18/4 et NERO 18/4

 

    

description matière UV Article
vis d’assemblage 6,3x32mm acier zingué pièce 250310
vis d’assemblage 6,3x50mm pièce 250311  

Kit de 2 amortisseurs Soft Close pour 
coulissants ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4 et NERO 18/4 max. 50kg 
par panneaux

   
description finition matière UV article
kit de 2 amortisseurs Sof Close gris plastique pièce 250332
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FERRURE COULISSANTE POUR DRESSING NOVO S, LOCA ET NERO S 18/4

Amortisseur central Soft Close pour 
coulissants ERGO 18, NOVO S 18 et 18/4, 
LOCA 18 et 18/4 et NERO 18/4 max. 50kg 
par panneaux

   
description finition matière UV article
amortisseur central Soft Close gris plastique pièce 250334

Adaptateur pour amortisseur central 
Soft Close

   
description matière UV article
adaptateur pour amortisseur central Soft 
Close acier zingué pièce 250335

Gabarit de perçage simple pour 
coulissants NOVO S 18/4, LOCA 18/4 et 
NERO 18/4

   
description matière UV article
gabarit de perçage simple acier cémenté pièce 250344

Gabarit de perçage simple de traverse 
intermédiaire pour coulissants NOVO S 
18/4, LOCA 18/4 et NERO 18/4

   
description matière UV article
gabarit de perçage simple de traverse 
intermédiaire acier cémenté pièce 250346

Gabarit de perçage professionnel pour 
coulissants NOVO S 18/4, LOCA 18/4 et 
NERO 18/4

   
description matière UV article
gabarit de perçage professionnel acier cémenté pièce 250347

Mèche HSS de gabarits de perçages 
simples et professionnels pour 
coulissants  NOVO S 18/4, LOCA 18/4 et 
NERO 18/4
Il est conseillé d’utiliser la bague de réglage 211084 pour 
la mèche 250348 afin d’obtenir la profondeur de per-

çage adéquate.    
description matière UV article
Mèche HSS de gabarits de perçages simples et 
professionnels acier pièce 250348

Bague de réglage pour mèche HETTICH 
DIREKTA 2
Mèche étagée HSS Ø 5 mm / Ø 7mm 
Utilisable pour les vis d’assemblage Direkta 2
 

   
description UV article
D. bague de réglage pour mèche pièce 211084
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