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Toutes nos fiches techniques sur

BÉQUILLES ET TIRANTS

Entrées rondes en inox L&L
Garniture de porte intérieure classe 4  •

Entrées rondes BB inox L&L 400

• Rosaces en métal montées sur base nylon.
• Diamètre : 55 mm.
• Hauteur : 8 mm.
• Fixation invisible, vis métrique M4 traversante se vissant dans les 

douilles serties sur la rosace métallique.

Entrées rondes PZ inox L&L 401

• Rosaces en métal montées sur base nylon.
• Diamètre : 55 mm.
• Hauteur : 8 mm.
• Fixation invisible, vis métrique M4 traversante se vissant dans les 

douilles serties sur la rosace métallique.

Entrées rondes blind inox L&L 402

• Rosaces en métal montées sur base nylon.
• Diamètre : 55 mm.
• Hauteur : 8 mm.
• Fixation invisible, vis métrique M4 traversante se vissant dans les 

douilles serties sur la rosace métallique.

Garniture WC inox L&L 403

description dimensions 
(mm)

finition uv référence

entrée BB Ø 55 x 8 brossé paire 109920

description dimensions 
(mm)

finition uv référence

entrée PZ Ø 55 x 8 brossé paire 109921

description dimensions 
(mm)

finition uv référence

entrée BLIND Ø 555 x 8 brossé paire 109922

Ø (mm) finitions uv référence
55 inox brossé paire 109923


