
Pattes à châssis fixes à tourner pour PVC et l'ALU

Pattes à châssis en acier embouties au départ de tôles traitées contre la corrosion et destinées à être insérées dans le profil PVC en tournant.
Elles sont fixes et donc se positionnent à 90° par rapport au profil.
Vendues par boîte de 100 ou de 250 selon modèle.

en stock  sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)  réapprovisionnement en cours  non disponible

profil L x B x ép. (mm) Ø trous (mm) uv référence 

WYMAR 140 x 25 x 2 4 & 6¼ 100 010133/liq-a 

KÖMMERLING
EUROFUTUR 

160 x 25 x 2 6½ & 8½ 100 010135 

KÖMMERLING 76 160 x 25 x 2 6½ & 8½ 250 0101350 

KÖMMERLING 76 240 x 76 x 2 6½ & 8½ 100 0101352 

KÖMMERLING 76 280 x 30 x 2 6½ & 8½ 100 0101353 

châssis ALU 160 x 38 x 2 5 & 8½ 250 010143 

REHAU 730
ZENDOW 

160 x 25 x 2 6½ & 10½ 250 010148 

ALIPLAST 160 x 25 x 2 5¼ & 10½ 250 010202 

REYNAERS 160 x 25 x 2 6½ & 8½ 250 010203 

DECEUNINCK 280 x 30 x 2 6¼ & 8½ 150 010137 

REHAU 280 x 30 x 2 6¼ & 8½ 150 010138 



SCHUCO 280 x 30 x 2 6¼ & 8½ 150 010139 

/jes = jusqu'á épuisement du stock  /com = sur commande  /fgf = fin de gamme fournisseur


