
FI
C

H
E

S
 T

E
C

H
N

IQ
U

E
S

2.1.1.3 • SERRURES DIN CLASSE 3 "BMH 3 ET 300"
VERROUILLAGE  •  SERRURES 1 POINT POUR PORTE INTÉRIEURE Version : 

12-2010
D

oc
um

en
t i

nf
or

m
at

if 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l. 
S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
. 
UTILISATION

• Serrure DIN semi-lourde à larder pour utilisation sur des portes en bois à utilisation normale dans des bâtiments privés et 
publics : immeubles de bureaux, immeubles à appartements, maisons, villas, bâtiments de professions libérales, etc.

• Elle est disponible, de stock, en entrée de 55 mm avec têtière en acier laqué altsilber ou en inox pour portes affleurantes (têtière 
de 24 mm) et à recouvrement (têtière de 20 mm).

• Elles sont tenues de stock en version PZW pour cylindre profil européen et WC pour libre-occupé.
• Sur commande spéciale d'autres entrées et d'autres versions sont disponibles : BB, R & F, par exemple.

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT
• Serrure à cylindre à larder, gauche ou droite, classée selon les prescriptions de la norme DIN 18251 classe 3 : coffre en acier 

zingué entièrement fermé et têtière en acier laqué altsilber ou en acier inoxydable brossé, coffre avec passages pour vis de 
fixation traversantes, pênes lançant et dormant en métal nickelé, ressort de la béquille en acier et une noix carrée de 8 x 8 mm 
en acier bichromaté.

• Pour la version WC, la noix carrée de 8 x 8 mm pour le libre-occupé est en zamak.
• Le pêne lançant a une saillie de 10 mm pour les deux versions.
• Le pêne dormant est du type à double-tour pour la version PZW avec une saillie de 22 mm et du type quart de tour pour la 

version WC avec une saillie de 12 mm.

Lors de l'utilisation d'ébrasements en bois, la gâche appropriée est indispensable : L&L réversibles (FG 113555 et FG 113585) 
pour les portes affleurants et 4/FN (FG 113290) pour les portes à recouvrement.

type entrée / entraxe 
(mm)

têtière (mm) finition ouverture uv n°com.

Modèle 3 :  
A PZW 55 / 72 TA 24 altsilber gauche / DIN R pc 113031
A PZW 55 / 72 TA 24 altsilber droit / DIN L pc 113032
A PZW 55 / 72 TA 20 altsilber gauche / DIN R pc 113035
A PZW 55 / 72 TA 20 altsilber droit / DIN L pc 113036
6041 GOSSELIES av. des États-Unis, 30 tél : 071/ 25.00.60 fax : 071/ 25.01.19 e-mail : gosselies@georges.be
4432 ALLEUR av. du Progrès, 28 tél : 04/ 247.34.47 fax : 04/ 247.39.90 e-mail : alleur@georges.be
1301 WAVRE (Bierges) av. de l’industrie, 5 tél : 010/ 42.14.60 fax : 010/ 42.14.69 e-mail : wavre@georges.be

Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.georges.be
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B WC 55 / 78 TA 24 altsilber gauche / DIN R pc 113039
B WC 55 / 78 TA 24 altsilber droit / DIN L pc 113040

Modèle 300 :  
C PZW 55 / 72 TA 24 inox gauche / DIN R pc 113033
C PZW 55 / 72 TA 24 inox droit / DIN L pc 113034
D WC 55 / 78 TA 24 inox gauche / DIN R pc 113041
D WC 55 / 78 TA 24 inox droit / DIN L pc 113042

 
type pour serrure bord finition ouverture  

E L&L arrondis vieil argent réversible pc 113555
F L&L arrondis inox réversible pc 113585
G 4 / FN déportée arrondis vieil argent réversible pc 113290

type entrée / entraxe 
(mm)

têtière (mm) finition ouverture uv n°com.
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