
Caractéristiques

Ferme-porte à pignon et crémaillère elliptique pour porte simple action en fonte d'aluminium moulé pour utilisation avec bras à coulisse.
Le réglage de la force (forces 2 à 6 suivant EN 1154A) s'opère, en continu, par une vis frontale et est facilité par un indicateur optique de la force. Les vis de fixation et des réglage
sont dissimulées par une plaque frontale légèrement bombée. Les réglages sont : la vitesse de fermeture, le freinage à l'ouverture (pas sur le TS-5000S) et l'à-coup final.
Montage directement sur la feuille de porte côté paumelles.
Pour des largeurs de vantaux jusqu'à 1400 mm.
Classification 4 8 2/6 1 1 4 selon norme EN 1154: 1996 + A1:2002.

Variantes  :Variantes  :
TS 5000 S : temporisation à la fermeture.
TS 5000 L : montage côté opposé paumelles.

en stock  sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)  réapprovisionnement en cours  non disponible

modèle finition uv référence 

TS-5000V (corps seul) gris argent pc 136253 

TS-5000V (corps seul) brun pc 136254 

TS-5000V (corps seul) blanc pc 136255 

    



TS-5000S (corps seul) gris argent pc 136256 

    

TS-5000L (corps seul) opposé aux paumelles gris argent pc 136259 

TS-5000L (corps seul) opposé aux paumelles blanc pc 136261 

    

plaque de montage gris argent pc 136296 

plaque de montage blanc pc 136298 

/jes = jusqu'á épuisement du stock  /com = sur commande  /fgf = fin de gamme fournisseur


