
Aérateur à clapet autoréglable invisible Renson Invisivent Evo

Fabriqué en profil Alu (Al Mg Si 0,5).
Qualité de l'anodisation : 20 µ, du laquage: de 60 à 70 µ.
Profil de raccordement en PVC noir.
Embouts en polymère ASA type Luran S.
Débit d'air : 50 m³/h/m selon la Norme Belge de Ventilation NBN D50-001.
Hauteur: 62 mm.
Déduction de vitrage : 0 mm.
Profondeur en battée : 25 mm (30 mm maxi.)
Profondeurs disponibles de stock de 50 à 79 mm.

Evo XL (profondeur de 95 à 154 mm) et EVO XXL (profondeur de 155 à 184 mm ) disponibles sur commande spéciale.

en stock  sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)  réapprovisionnement en cours  non disponible

longueur finie (mm) couleur  ép. dormant (mm) uv référence 

sur mesure de 0 à 3500 mm    pc sur commande 

      

longueurs couleur extérieure couleur intérieure    

6000 blanc RAL 9010 idem 50 - 64 pc 1907181 

6000 brun RAL 8019 idem 50 - 64 pc 1907191 

6000 brun RAL 8019 idem 65 - 79 pc 1907193 

6000 bleu RAL 5011 blanc RAL 9010 65 - 79 pc 1907198 

6000 crème RAL 9001 idem 65 - 79 pc 1907199 

      

Embouts  couleur:    

intérieur (inside) - noir 50 - 139 k it 1907172 

intérieur (inside) avec cordelette - blanc 50 - 139 k it 1907177 



intérieur (inside) avec cordelette - noir 50 - 139 k it 1907178 

      

extérieur (outside) - blanc 50 - 64 k it 1907173 

extérieur (outside) - noir 50 - 64 k it 1907174 

extérieur (outside) - blanc 65 - 79 k it 1907175 

extérieur (outside) - noir 65 - 79 k it 1907176 

      

Clips de levier pour tringle 134 - blanc - pc 1907165/com-a 

Clips de levier pour tringle 134 - noir - pc 1907166/com-a 

/jes = jusqu'á épuisement du stock  /com = sur commande  /fgf = fin de gamme fournisseur


