
Aérateur en aluminium à clapet avec capot RENSON AR75

Aérateur à clapet et rupture thermique pour une application sur vitrage de châssis en aluminium, bois ou PVC.
Un clapet automatique garnatit l'amenée d'air frais et sain sans courant d'air.
Commande d'ouverture et de fermeture par bouton (cordelette, tringle ou moteur 24 Vdc en option).
Équipé d'un pare-insectes.

Grâce à un mécanisme interne placé au montage, il est possible d'atteindre 4 débits différents avec un seul modèle :
55 m³/h/m (Small).
67 m³/h/m (Medium).
81 m³/h/m (large).
104 m³/h/m (Xlarge).

en stock  sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)  réapprovisionnement en cours  non disponible

longueur finie (mm) couleur ép. vitrage (mm) uv référence 

sur mesure de 400 à 2500 mm idem que longueurs de stock 24 et 28 pc sur commande 

     

supplément cordelette (1 m) - spécifier G/D - - pc 1907345 

     

Longueurs     

6000 blanc RAL 9010 24 pc 191001 

6000 brun RAL 8019 24 pc 191002/com-a 

6000 RAL 7016/9010 24 pc 191003 

     

6000 blanc RAL 9010 28 pc 191008 

6000 brun RAL 8019 28 pc 191009 

6000 RAL 7016/9010 28 pc 191010 

/jes = jusqu'á épuisement du stock  /com = sur commande  /fgf = fin de gamme fournisseur


