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431 - Grilles en applique

Matériau

• Fabriquées en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2) 

• Moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm ou treillis inox 304 - 6 x 6 mm 

sur demande

Grilles à poser en applique > Aluminium
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Mesures standard

Dimensions
(L x H) mm

Anodisé  
naturel

Renson BLANC 
standard

RAL 
7016

Débit sous  
2 Pa (m3/h)

165 x 165 • • • 29,4

225 x 225 • • • 56,8

325 x 325 • • 143

425 x 425 • 245

525 x 525 • 373

433 - Grilles de surpression / grilles pour hotte

Matériau

• Fabriquées en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2) 

• Sans moustiquaire 

Fonctionnement

• Grilles de hotte : les lames s’ouvrent en même temps

• Grilles de surpression : les lames s’ouvrent individuellement

Mesures standard

Largeur 
(L x H) mm

Anodisé  
naturel

Renson BLANC 
standard

RAL 
8019

RAL 
7016

Grilles de hotte 433/S

173 x 173 • • • •

210 x 210 • • • •

246 x 246 • • •

Grilles de surpression 433/L

328 x 328 •

428 x 428 •

528 x 528 •


