
Cloueur à poudre SPIT SPITFIRE avec magasin P370

Appareil de scellement à répétition, fixation instantanée. Peu bruyant avec un peu de recul. Léger. Disque chargeur intégré (chargement automatique après chaque tir).

Caractéristiques : Caractéristiques : 
Longueur en mm : 450 avec chargeur - 400 sans chargeur.
Force d'impact : 350 joules.
Effort de mise en appui : 17 kg.
Capacité du chargeur : 10 tampons en bande.
Poids en kg : 2,7.

Choix indicatif de la  charge :Choix indicatif de la  charge :
Brun :Brun :  matériaux tendres.
Jaune :Jaune :  béton normal ou silico-calcaire.
Rouge :Rouge :  béton dur et acier.

Choix indicatif de la  longueur des tampons :Choix indicatif de la  longueur des tampons :
Béton tendre - brique : épaisseur pièce à fixer + 30 mm = longueur totale.
Béton moyennement dur : épaisseur pièce à fixer + 25 mm = longueur totale.
Béton dur : épaisseur pièce à fixer + 20 mm = longueur totale.
Acier : épaisseur pièce à fixer + 15 mm = longueur totale.

en stock  sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)  réapprovisionnement en cours  non disponible

description emb. uv référence 

cloueur P370 1 pc 379058/pro-a 

    

A  charge rouge 100 bte 379061 

charge jaune 100 bte 379062 

charge marron 100 bte 379064 

    

B tampon sc 9 - 15 mm sur bande 500 bte 3790701 

tampon sc 9 - 20 mm sur bande 500 bte 379071 

tampon sc 9 - 25 mm sur bande 500 bte 379072 

tampon sc 9 - 30 mm sur bande 500 bte 379073 

tampon sc 9 - 35 mm sur bande 500 bte 379074 



tampon sc 9 - 40 mm sur bande 300 bte 379075 

tampon sc 9 - 50 mm sur bande 300 bte 379076 

tampon sc 9 - 60 mm sur bande 300 bte 379077 

/jes = jusqu'á épuisement du stock  /com = sur commande  /fgf = fin de gamme fournisseur


