
Cloueuse à gaz PASLODE IMPULSE IM65 F16

Pour les  menuis iers .Pour les  menuis iers .
Magasin incliné, idéal pour les endroits difficilement accessibles.
Nez de l'appareil équipé de caoutchouc et réglage de profondeur pour une finition impeccable.
Équipé du tir coup-à-coups.
Mini cartouche de gaz.
Capacité de chargement : 2 strips / 100 brads.
Dimensions : 375 x 85 x 290 mm.
Poids : 2,3 kg.

en stock  sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)  réapprovisionnement en cours  non disponible

description uv référence 

cloueur IM65AF16 pc 379900/pro-a 

   

2000 brads de 32 mm + cartouche de gaz k it 379906 

2000 brads de 38 mm + cartouche de gaz k it 379907 

2000 brads de 45 mm + cartouche de gaz k it 379908 

2000 brads de 51 mm + cartouche de gaz k it 379909 

2000 brads de 63 mm + cartouche de gaz k it 379910 

   

2000 brads de 32 mm inox + 2 cartouches de gaz k it 379911 



2000 brads de 38 mm inox + 2 cartouches de gaz k it 379912 

2000 brads de 51 mm inox + 2 cartouches de gaz k it 379913 

2000 brads de 63 mm inox + 2 cartouches de gaz k it 379914 

/jes = jusqu'á épuisement du stock  /com = sur commande  /fgf = fin de gamme fournisseur


