
Fraiseuse à rainurer
universelle • 700 W

PJ7000
700 W • 100 mm
Fraiseuse à rainurer pour charpentiers et monteurs de
meubles

Fraiseuse à rainurer de 700 W avec une lame de 100
mm et un alésage de 20 mm pour les applications
de menuiserie. Une profondeur d'alésage maximale
de 20 mm. L'outil est adapté pour réaliser des joints
de biscuits dans des feuilles et d'autres structures
en bois. Livré avec lamme de scie MD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale 701 W
Vitesse à vide max 11000 min-¹

Diamètre de la lame 100 mm
Profondeur de plongée max. 20 mm
Support (diamètre de l'arbre) 22 mm
Dimension de la saignée 4 mm
Cordon d'alimentation 2,5 m
Niveau de puissance sonore (l wa ) 97 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 86 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE
01/2003)

2,8 kg

Dimensions du produit (L x l x H): 302 x 139 x 145
mm

Code EAN 0088381622851

Lien vers la page du produit - www.makita.be
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

B-20644
Lames carbure Ø 100 mm pour

123150-5
Sac tissu pour lamelleuses

782401-1
Clé à ergots 20 mm

123149-0
Guides d'angle pour lamelleuses

415579-2
Plaque de fixation pour lamelleuses

ACCESSOIRES OPTIONNELS

123150-5
Sac tissu pour lamelleuses

410602-8
OUTIL DE SERRAGE KP0810C/

782401-1
Clé à ergots 20 mm

821551-8
Coffret MAKPAC III

837661-1
Insert MakPac (3)

A-16922
Lamello no 0, 46 x 15 x 4 mm

A-16938
Lamello no 10, 53 x 19 x 4 mm

A-16944
Lamello no 20, 60 x 23 x 4 mm, boîte

B-20644
Lames carbure Ø 100 mm pour

AUTRES

Notices

Vue éclatées
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