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Kit vidéophone apparent / à encastrer 
 

sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu�à titre informatif, 
sans engagement 

Données techniques 
 

 Signaux visuels et acoustiques pour personnes handicapées. 
 Temps d�activation de gâche et temps de conversation programmable. 
 Possibilité d�extension: jusqu´à 4 postes extérieurs. 
 Connexion prévue pour bouton poussoir « commande de sortie » 
 Possibilité d�activation de gâche: 

1. par contact sec de relais 
2. par circuit de décharge de condensateur 

 Connexion prévue pour : clavier à code, module écran, lecteur de  carte de proximité « stand-alone », lecteur 
d�empreinte digitale « stand-alone ». 

 Nombre de sonneries programmable de 2 à 8 max. 
 Connexion prévue pour bouton poussoir sonnette séparé. 
 Temps « privé » programmable de 15 min. à 8 h. max. 
 2 indicateurs « LED » d�ouverture de porte. 
 Connexion en parallèle de max. 4 postes vidéophones. 
 Possibilité de connecter en parallèle jusqu�à 2 postes parlophoniques additionnels sur chaque vidéophone. 
 Possibilité d�appel d�image vidéo à partir des différents postes intérieurs. 
 Caméra orientable de 10 degrés horizontalement et verticalement.  
 3 sorties libres 

 

 

 système type 1 utilisateur 
 kit: poste intérieur mains libres, transformateur 230V/24V dans un boîtier 

DIN de 5 modules et poste extérieur apparent avec caméra couleur 
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