
Description

Cette gâche de sécurité en acier particulièrement résistante bénéficie d'un système anti-blocage breveté.
Conforme à la norme NF S 61937 (voir gâche antipanique conforme NF S 61937 dans issues de secours).

Applications :Applications :
Ce modèle se pose encastré dans l'huisserie en bois, acier, aluminium, etc.
Pour serrures de haute sécurité ou contrepartie.

Particularités  :Particularités  :
La gâche 131131  a une résistance à l'effraction de 15.000 N (si FAFIX : 10.000 N).
La gâche 331331  a une résistance à l'effraction de 7.500 N et se déverrouille même avec une pression de 500 kg avant la coupure de l'alimentation. 
Un montage invisible est possible avec les têtières HZF et KF.
Modèle non réversible : il est nécessaire de préciser DIN L ou DIN R.

Ce modèle  convient pour :Ce modèle  convient pour :
Portes soumises à une pression sur le demi-tour de la gâche.
Portes à isolation thermique ou phonique.
Portes de salle blanche, portes automatiques, portes de sas, portes de banques.

Caractéristiques techniques :Caractéristiques techniques :
131 : à émission de courant.
331 : à rupture de courant.

Têtières  compatibles  :Têtières  compatibles  :  HZ, HZF, KF, KiW.

Options :Options :  05, RR, eE ou ED, FAFIX.

en stock  sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)  réapprovisionnement en cours  non disponible

modèle tension uv n°com. 

331 eE HZ DIN R 24 Vdc pc 813300 



331 eE HZ DIN L 24 Vdc pc 813304 

331 RR eE HZ DIN R 24 Vdc pc 813308 

331 RR eE HZ DIN L 24 Vdc pc 813312 

331 RR HZ DIN L 12 Vdc pc 813324/com-a 

331 RR HZ DIN R 12 Vdc pc 813328/com-a 

/jes = jusqu'á épuisement du stock  /com = sur commande  /fgf = fin de gamme fournisseur


