
Gâche pour porte va-et-vient EFF EFF 351

A pplica tions  :A pplica tions  :
Elle s'encastre sur huisserie bois, acier, aluminium, PVC, etc. avec sa contrepartie ou avec une têtière.
Modèle de gâche pour portes va-et-vient ou double-action, simple ou double battants obligatoirement montés sur pivot de sol. (1 gâche par vantail)

Pa rticula r ités  :Pa rticula r ités  :
Elle se déverrouille même avec une pression latérale de maximum 500 kg au moment de la coupure de courant. Sa résistance à l'effraction est de 5000 N.
Elle est réversible et peut être montée à la verticale ou à l'horizontale. 
Elle peut être montée en applique avec le boîtier A05.

A va nta g es  :A va nta g es  :
Têtières et cales de montage fournies .
Ce modèle permet de verrouiller/déverrouiller électriquement toute porte double-action, porte d'accès, porte coupe-feu, porte de compartimentage, etc.
Modèle à encastrer : le montage est discret .
Contact de signalisation intégré.

C a ra ctér is tiques  techniques  :C a ra ctér is tiques  techniques  :
351 : à rupture de courant.
Indice de protection : IP 42. 
Pouvoir de coupure du contact de signalisation : 25 V / 1A.
Fonction : courant positif.

Options  :Options  :  05, eE.

La  vers ion 351 en a pplique  est fournie  a vec  son boîtier .La  vers ion 351 en a pplique  est fournie  a vec  son boîtier .

en stock  sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)  réapprovisionnement en cours  non disponible

 modèle tension contact de signalisation uv référence 

A  351 AK RR 24 Vdc 1 pc 813372/com-a 



B 351 RR AK RR 24 Vdc 2 pc 813376/com-a 

C 351 RR AK RR en applique 24 Vdc 2 pc 813378/com-a 

/jes = jusqu'á épuisement du stock  /com = sur commande  /fgf = fin de gamme fournisseur


