
Gâche à boîtier symétrique DORMA

Gâche électrique qui vous offre une alternative aux familles 17, 27, 37 de chez "EFF-EFF".

Spécifications :Spécifications :
Contact stationnaire = A= A  : suite à une commande par impulsion, le mécanisme de la gâche se déverrouille jusqu'à l'ouverture de la porte.
Décondamnation manuelle = E= E  : neutralise mécaniquement le verrouillage de la gâche. Option conçue pour la libre circulation des personnes.
Contact de signalisation RRRR : micro-contact libre potentiel donnant l'information "porte ouverte / porte fermée".
Toutes les gâches sont en courant continu de 12 ou 24 Vdc sont 100 % ED. Alimentation permamente en tension continue, 100 % ED : certaines références sont disponibles avec
cette fonction assurant un déverrouillage à volonté, par commutateur ou horloge extérieures.

en stock  sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)  réapprovisionnement en cours  non disponible

description uv référence 

émission alternative 117 E, 6-12 Vac/Vdc pc 813500 

ém ission alternative 117 A , 6-12 Vac/Vdc pc 813505 

ém ission alternative 117 AE, 6-12 Vac/Vdc pc 813510 

ém ission continue 117 12 Vdc pc 813515 

ém ission continue 117 24 Vdc pc 813520 

ém ission continue 117 RR 12 Vdc pc 813525 

ém ission continue 117 RR 24 Vdc pc 813530 

rupture 137 12 Vdc pc 813535 

rupture 137 24 Vdc pc 813540 



rupture 137 RR 12 Vdc pc 813545 

rupture 137 RR 24 Vdc pc 813550 

   

têtière compatible en inox pc 111741 

/jes = jusqu'á épuisement du stock  /com = sur commande  /fgf = fin de gamme fournisseur


